
建築物衛生法で規定する室内空気中の 

ホルムアルデヒドの量の測定器について 

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号）

第３条の２第１号の表第７号の下欄の規定に基づき，厚生労働大臣が別に指定する測定器」

が平成１５年厚生労働省告示第２０４号により定められました。平成２７年３月１９日付

けで厚生労働大臣よりホルムアルデヒド測定器３点の追加指定の告示がありましたのでお

知らせします。 

これにより，建築物衛生法で定められた室内空気中のホルムアルデヒドの量は，以下の

測定器を用いて測定することとなります。 

 

●ＤＮＰＨ捕集－高速液体クロマトグラフ法により測定する機器 

●４-アミノ-３-ヒドラジノ-５-メルカプト-１・２・４-トリアゾール法（ＡＨＭＴ吸光光

度法）により測定する機器  

●厚生労働大臣が別に指定する測定器（下記） 

 

厚生労働大臣が別に指定する測定器（指定測定器） 

指定番号 型   式 製造者等の名称 

１５０１ ＦＰ－３０ 理研計器株式会社 

１５０２ ７１０ 光明理化学工業株式会社 

１５０３ ＸＰ－３０８Ｂ 新コスモス電機株式会社 

１５０４ ９１Ｐ 株式会社ガステック  

１５０５ ９１ＰＬ 株式会社ガステック  

１５０６ ＴＦＢＡ－Ａ 株式会社住化分析センター 

１６０１ ＩＳ４１６０－ＳＰ（ＨＣＨＯ） 株式会社ジェイエムエス 

１６０２ ホルムアルデメータｈｔＶ 株式会社ジェイエムエス 

１６０３ ３分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー 株式会社バイオメディア 

１６０４ ＦＡＮＡＴ－１０ 有限会社エフテクノ 

１９０１ ＣＮＥＴ－Ａ 株式会社住化分析センター 

１９０２ ＭＤＳ－１００ 株式会社ガステック 

２３０１ ＦＭＭ－ＭＤ 神栄テクノロジー株式会社 

２７０１ ＦＰ－３１ 理研計器株式会社 

２７０２ ７１３ 光明理化学工業株式会社 

２７０３ ２６１Ｓ 株式会社ガステック 

※指定番号２７０１，２７０２，２７０３が新たに追加された測定器です。 


