
みなとゾーン：信濃川河口～柳都大橋の建築物・工作物の色彩基準

色相

３階以下
（地上10ｍ以下）

４階以上
（地上10ｍ超）

勾配屋根の色
アクセントカラー

（※）

明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度

無彩色

４以上
8.5以下

―
６以上
９以下

―
４以上
９以下

―

制限なし（※）５ＹＲ～５Ｙ ４以下

６以上
８未満

４以下
４以上
８未満

４以下

８以上
９以下

２以下
８以上
９以下

２以下

上記以外 ２以下
６以上
９以下

１以下
４以上
９以下

１以下

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｙ（黄系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＧＹ（黄緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｒ（赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５ＹＲ（黄赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

色相：５Ｇ（緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＰＢ（青紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 12

色相：５ＲＰ（赤紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

色相：５ＢＧ（青緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｂ（青系）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｐ（紫系）

【凡例】
赤 線：３階以下（工作物の10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（工作物の10ｍ超）の外壁等で使用できる色 緑 線：勾配屋根で使用できる色

1

※ただし、使用部分は3階以下で、使用面積は５％未満

５YR～５Y

その他の色相



萬代橋ゾーン：柳都大橋～八千代橋の建築物・工作物の色彩基準

色相

３階以下
（地上10ｍ以下）

４階以上
（地上10ｍ超）

勾配屋根の色
アクセントカラー

（※）

明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度

無彩色

４以上
8.5以下

―
６以上

8.5以下
―

４以上
8.5以下

―
３以上

8.5以下
―

５ＹＲ～５Ｙ ４以下

６以上
８未満

４以下
４以上
８未満

４以下
３以上

8.5以下
６以下

８以上
8.5以下

２以下
８以上

8.5以下
２以下

上記以外 １以下
６以上

8.5以下
１以下

４以上
8.5以下

１以下
３以上

8.5以下
２以下

明
度
（
明
る
さ
）

明
度
（
明
る
さ
）

【凡例】
赤 線：３階以下（工作物の10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（工作物の10ｍ超）の外壁等で使用できる色 緑 線：勾配屋根で使用できる色
茶点線：３階以下かつ、３階以下の壁面の５％の面積でアクセントカラーとして使用できる色（工作物の場合は10ｍ以下）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｙ（黄系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｒ（赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５ＹＲ（黄赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＧＹ（黄緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）
無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

色相：５Ｇ（緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）
無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

色相：５ＢＧ（青緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｂ（青系）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＰＢ（青紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｐ（紫系）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 12

色相：５ＲＰ（赤紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

2

※ただし、使用部分は3階以下で、使用面積は５％未満

５YR～５Y

その他の色相



無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｙ（黄系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

河川ゾーン：八千代橋～本川大橋の建築物・工作物の色彩基準

色相

３階以下
（地上10ｍ以下）

４階以上
（地上10ｍ超）

勾配屋根の色
アクセントカラー

（※）

明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度

無彩色

３以上
8.5以下

―
６以上
９以下

―
４以上
９以下

―

制限なし（※）１０Ｒ～５Ｙ ６以下

６以上
８未満

４以下
４以上
８未満

４以下

８以上
９以下

２以下
８以上
９以下

２以下

上記以外 ２以下
６以上
９以下

１以下
４以上
９以下

１以下

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＧＹ（黄緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｒ（赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５ＹＲ（黄赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

色相：５Ｇ（緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８10６

色相：５ＰＢ（青紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６ 12

色相：５ＲＰ（赤紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

色相：５ＢＧ（青緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｂ（青系）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

無
彩
色

１ ３２ ４ ８ 10６

９

７

５

３

８

６

４

２
１

彩度（鮮やかさ）

色相：５Ｐ（紫系）

１０Ｒ～５Ｙ

【凡例】
赤 線：３階以下（工作物の10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（工作物の10ｍ超）の外壁等で使用できる色 緑 線：勾配屋根で使用できる色

3

※ただし、使用部分は3階以下で、使用面積は５％未満

その他の色相


