
3mに つき  7以下

塗料塗り の場合も 含む

・ 　

使用箇所

２  壁タ イ ル張り 工法

 　 面の処理

３  コ ン ク リ ート 素地

４  陶磁器質タ イ ル

　  型枠先付け 工法

下地モ ルタ ル塗り 　 ※標仕15. 2. 2～15. 2. 5

※ＭＣ Ｒ 工法又は目荒ら し 工法( ポ リ マ ーセ メ ン ト モ ルタ ル下地) 　 　     ( 11. 3. 3)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 （ 11. 2. 2) ( 11. 4. 2) ( 表11. 4. 1)

・ 小口タ イ ル

・ 二丁掛タ イ ル

※タ イ ルシ ート 法

・ 目地桝工法

８
 コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
･Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル

押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板

　  ( Ｅ Ｃ Ｐ )

                                          ( 8. 5. 2～8. 5. 4) ( 表8. 5. 1) ( 表8. 5. 2)

・ 外壁ﾊ゚ ﾈﾙ ※ﾌﾗｯﾄﾊ゚ ﾈﾙ

・ ﾃﾞ ｻﾞ ｲﾝﾊ゚ ﾈﾙ

・ ﾀｲﾙﾍ゙ ｽーﾊ゚ ﾈﾙ

※ﾌﾗｯﾄﾊ゚ ﾈﾙ

・ ﾃﾞ ｻﾞ ｲﾝﾊ゚ ﾈﾙ

・ ﾀｲﾙﾍ゙ ｽーﾊ゚ ﾈﾙ

　 ﾊ゚ ﾈﾙ

・ 間仕切壁 ・ B種

・ C種 ・ 有り (    )

※無し

・ 無し・ B種

・ A種

９

 
防

 
水

 
工

 
事

１  ア ス フ ァ ルト 防水

・

・ Ａ Ｉ ‐ ２

・ Ａ －２

・ Ｄ －２

・ Ｂ Ｉ －２

※１ ５  ×

・      ×

※１ ２  ×

※無石綿に限る

・ 金属複合板

　 ( 窯業系ﾊ゚ ﾈﾙ)

・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ※Ⅰ類

・ Ⅱ類

 ・  シ ルバー

 ・  カ ラ ー

 入隅部の 増張り ( S-F1、 S-F2工法の場合) 　 ※行わな い　 ・ 行う ( 幅　 　 mm程度)

　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　        　 　 ( 9. 5. 2) ( 9. 5. 3) ( 表9. 5. 1) ( 表9. 5. 2)

仕上塗料塗り

・ シ ルバー　 ・ カ ラ ー

材質　 　 　 ※製造所標準仕様　 ・ (              )

４  押出成形ｾﾒﾝﾄ板

ア ス フ ァ ルト 　 　 ※３ 種　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                  　 ( 9. 2. 2)

２  改質ア ス フ ァ ルト

　  シ ート 防水

３  合成高分子系

 　 ﾙー ﾌｨﾝｸﾞ ｼー ﾄ防水

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　  ( 9. 3. 2) ( 9. 3. 3) ( 表9. 3. 1)

・ Ａ Ｓ －１

・ ・ 軽歩行

・ 非歩行

Ｐ Ｃ コ ン ク リ ート 部材下地　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　       　 　 　 　 　 　 ( 9. 4. 4)

 目地処理( 接着工法) 　 　 ※図示

４  塗膜防水

・ Ｘ －１

・ Ｘ －２

種別 Ｘ －１ の 脱気装置

1111
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　 ・ 設け る

・ Ａ Ｓ －２

10

・

１ 　 陶磁器質タ イ ル タ イ ルの種類　 　 　 　 　          　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 11. 2. 1)
　

タ

 
イ

 
ル

 
工

 
事
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３  床及び階段の 石張り

２  テ ラ ゾ 張り 種石の 種類　 　 　 　 　 　 ※大理石　 　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 　 　  　 　  　 　 　 ( 10. 2. 1)

表面仕上げ　 　 　 　 　 　 ※本磨き 　 　 　 　 　 ・ 　 　 　  　 　 　 　 　 　  　 ( 表10. 2. 2)

 床用石材　 　 　 　 　 　 　 ※２ 等品　 　 ・ １ 等品（ 施工場所　 　 　 　 　 　 　 ）

 壁及びそ の他の石材　 　 ※１ 等品　 　 ・ ２ 等品（ 施工場所　 　 　 　 　 　 　 ）

石の品質                                                          ( 10. 2. 1)
　

石

 
工

 
事 石の種類・ 表面仕上げ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 10. 2. 1) ( 表10. 2. 1) ( 表10. 2. 2)

１  天然石張り

接着性試験　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       　 　 　 　 　 ( 9. 6. 5)

 ・ 行わな い

 ・ 行う 　  　 ※簡易接着性試験　 ・ 引張接着性試験( 施工部位　 　 　 　 　 　 )

提出する 。

６  防水の保証等

及び新潟県防水工事業協同組合と の３ 者連名の 保証書を 提出する 。

請負者及び製造所と の３ 者連名の 保証書を 提出する 。

・ 　 　 　 　 　 　 　 　 工法

・ 　 　 　 　 　 　 　 　 工法

・ 　 　 　 　 　 　 　 　 工法

１ ０ 年間

１ ０ 年間

１ ０ 年間

設置数量　 ※製造所指定数量　 ・ (       ㎡当た り １ 箇所)

　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    　                 　 ( 9. 6. 2) ( 表9. 6. 1)５  シ ーリ ン グ 下表以外は標仕表9. 6. 1によ る 　 　

16
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   引戸装置

※適用する （ 適用建具及び適用位置は図示によ る ）                    （ 16. 9. 1）

14
　

金

　

属

　

工

　

事

５  軽量鉄骨天井下地

※下記以外は、 標仕14. 4. 3及び表14. 4. 2によ る

屋外の場合の 形式及び寸法                                ( 14. 4. 3) ( 表14. 4. 2)

工法を 、 標仕1. 2. 2[ 施工計画書] に よ る 品質計画で 定める 。

た だ し 、 建築基準法に 基づき 指定する 条件に よ り 、 定ま る 風圧力に 対応し た

　  ( 標準型鋼製軽量

　  建具を 含む)

簡易気密型ﾄﾞ ｱｾｯﾄの 性能の適用　      　 　     　  　 ( 16. 4. 2) ( 16. 4. 6) ( 表16. 3. 1)

　 ・ 適用する （ 適用箇所は建具表によ る ）

　 ・ 適用する （ 適用箇所は建具表によ る ）

簡易気密型ﾄﾞ ｱｾｯﾄの 性能の適用　 　 　 　      　 　 　 　 　      ( 16. 5. 2) ( 表16. 3. 1)

　 ・  Ｓ ー４ 　 　 ・  Ｓ ー５ 　 　 ・  Ｓ ー６

外部に 面する 建具の 耐風圧性 　 　                          ( 16. 5. 2) ( 表16. 2. 1)

表面仕上げ　 　 ※Ｈ Ｌ 仕上げ　 ・ 鏡面仕上げ　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 ( 16. 5. 4)

曲げ加工　 　 　 ※普通曲げ　 　 ・ 角出し 曲げ　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　  　 ( 16. 5. 5)

ふすま の上張り 　 　 ※新鳥の 子又はﾋﾞ ﾆﾙ紙程度　 ・ 鳥の 子　     　 　 　 ( 表16. 6. 3)

６  鋼製軽量建具

７  ス テ ン レ ス 製建具

８  木製建具

ふと こ ろ が３ ｍ を 超え る 場合の 補強　 　 ※図示　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 ( 14. 4. 4)

外部に 面する シ ャ ッ タ ーの耐風圧強度　 ( 　 　 　 　 　 　 )  N/㎡　         ( 16. 10. 2)

危害防止装置　 　 ※ 障害物感知装置（ 自動閉鎖型） 　       　 　 　 　 　 ( 16. 10. 2)

一般重量シ ャ ッ タ ーのシ ャ ッ タ ーケ ース 　 ※設け る 　 　 ・ 設け な い   　  ( 16. 10. 2)

開閉機能　 　 ※上部電動式（ 手動併用） 　 ・ 上部手動式　   ( 16. 10. 2) ( 表16. 10. 1)

11 自閉式上吊り

12 重量シ ャ ッ タ ー

鍵札数量　 　 　 　 　 ・ 錠前１ 組に ２ 枚と する 　 ・ 錠前１ 組に　 枚と する

マ ス タ ーキ ー　 　 　 ※製作する （ 　 　 本） 　 　 ・ 製作し な い　  　    　 　 ( 16. 7. 4)

　                                               ( 16. 8. 2) ( 16. 8. 3) ( 表16. 8. 3)

※ｽﾗｲﾃﾞ ｨﾝｸﾞ ﾄﾞ ｱ

・ ｽｲﾝｸﾞ ﾄﾞ ｱ

・ ﾏｯﾄｽｲｯﾁ　 　   ・ 電子ﾏｯﾄｽｲｯﾁ　 ・ ﾀｯﾁｽｲｯﾁ　 　 ※光線ｽｲｯﾁ

・ 押し ﾎﾞ ﾀﾝｽｲｯﾁ ・ 多機能便所ｽｲｯﾁ

・ 音波ｽｲｯﾁ　  　 ・ ﾍ゚ ﾀﾞ ﾙｽｲｯﾁ　 　 ・ 熱線ｽｲｯﾁ　  ・ 光電ｽｲｯﾁ

凍結防止措置　 　 ※ 行わ な い 　 　 ・  行う （ 　 　 　 　 　 　 ） 　 　   　 　 　 ( 16. 8. 3)

９  建具用金物

10 自動ﾄﾞ ｱ開閉装置

ふすま の縁の仕上げ　 　 ・ 塗り 縁　 ・ 生地縁　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 表16. 6. 9)

・ 強化ガ ラ ス

・ 型板ｶﾞ ﾗｽ

・ 熱線吸収網入り 磨き 板ｶﾞ ﾗｽ

・ 熱線吸収ﾌﾛ ﾄー板ｶﾞ ﾗｽ

・ Ｅ ４ 　 　 　 ・ Ｅ ５

・ 断熱複層ｶﾞ ﾗｽ

・ 日射熱遮へい複層ｶﾞ ﾗｽ

※Ｕ ３ －１ 　 ・ Ｕ ３ －２

・ 複層ガ ラ ス

・ 熱線吸収板ガ ラ ス

・ 熱線反射板ガ ラ ス

※行わな い

・ 行う

・ ﾌﾛ ﾄー板ｶﾞ ﾗｽ

・ 熱線吸収ﾌﾛ ﾄー板ｶﾞ ﾗｽ

・ 強化ｶﾞ ﾗｽ

・ 倍強度ｶﾞ ﾗｽ

※熱線反射ｶﾞ ﾗｽ　 　 　

・ 内面

※内面　 ・ 外面

・ 高性能熱線反射ｶﾞ ﾗｽ

・ 倍強度ガ ラ ス

※ﾌﾛ ﾄー倍強度ｶﾞ ﾗｽ　 　 　

・ 熱線吸収倍強度ｶﾞ ﾗｽ ・ ｸﾞ ﾚ 　ー ・ ﾌﾞ ﾙー 　 ・ ﾌﾞ ﾛﾝｽﾞ 　 ・ 　

ガ ラ ス 留め 材　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　     ( 16. 13. 2) ( 表9. 6. 1)

※ｼー ﾘﾝｸﾞ 材

※ｼー ﾘﾝｸﾞ 材

ア ルミ ニ ウ ム 製

鋼製及び軽量鋼製

ス テ ン レ ス 製

・ ｼー ﾘﾝｸﾞ 材　 　 ※ｶﾞ ｽｹｯﾄ（ FI X部はｼー ﾘﾝｸﾞ 材）

16 ガ ラ ス 留め材

　 た だし 、 防火区画等に用いる 場合は建築基準法に基づく 規定に定めら れた

も の 又は認定を 受け た 条件によ る 。

・ フ ァ イ バーグ ラ ス タ イ プ ・ 電動式 ・ ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ ﾊ゙ ﾁーｶﾙ形

耐風圧性能によ る 区分　 ・ ５ ０ 　 ・ ７ ５ 　 ・ １ ０ ０ 　 ・ １ ２ ５   　   　  ( 16. 12. 2)

下記以外は、 建具表によ る 　 　                                　 　 　 ( 16. 13. 2)

・ 合わ せガ ラ ス

ｼｬｯﾀ ｹー ｽー　 　 厚さ （ mm） 　 ・ 0. 4　 ・ 0. 8　 ・ 　  　  　 　 　 　 　 　 　 　 （ 表16. 11. 2）

                                                        ( 16. 12. 2) ( 16. 12. 3)

※ス チールタ イ プ

・ ア ルミ ニ ウ ム タ イ プ ・ ﾁｪ ﾝー式

※ﾊ゙ ﾗﾝｽ式 ・ ｽﾀﾝﾀﾞ ﾄー ﾞ 形

・ ﾛ ﾍーｯﾄ ﾞ 形

・ 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板( SUS304)

14 ｵー ﾊ゙ ﾍーｯﾄﾞ ﾄ ﾞ ｱ

外部に 面する シ ャ ッ タ ーの耐風圧強度  (             )  N/㎡   　 　  　 ( 16. 11. 2)

開閉形式　 　 ※手動式　 ・ 上部電動式（ 手動併用）        　 　 　 　 　 　 ( 16. 11. 2)

形状　 ※ｲﾝﾀ ﾛーｯｷﾝｸﾞ 形　 ・ ｵー ﾊ゙ ﾗーｯﾌﾟ 形　 　       　 　 　 　 ( 16. 11. 4)

ｶﾞ ｲﾄﾞ ﾚ ﾙー等　 ※鋼板製　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304( 厚さ 1. 5mm)  　 　 　 　 　 　 　 ( 表16. 11. 2)

材質　 ※ 塗装溶融亜鉛め っ き 鋼板又は鋼帯　 ・ 　 　 　 　 　 ( 16. 11. 3)

ス ラ ッ ト 　 　 厚さ （ ㎜） 　 ・ 0. 5　 ・ 0. 6　 ・ 0. 8　 ・ 1. 0　 　 　      　 ( 表16. 11. 2)

13 軽量シ ャ ッ タ ー

・ 　

・ 　

※１ 級 ・ ２ 級

※１ 級 ・ ２ 級

※１ 級 ・ ２ 級

※重ね形　 　 ・ はぜ締め 形　 　 ・ か ん 合形

※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金め っ き 鋼板

※有り 　 　 ・ 無し

※30分耐火　 　 ・  無し

１  長尺金属板葺

防腐・ 防蟻処理の 方法

防蟻処理　 ・ 行う ( 適用範囲　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 ） 　     　 ( 12. 2. 9)

防腐処理　 ※行う ( 適用範囲　 ※標仕12. 2. 8( c) によ る 　 ・ 図示) 　 　    　 ( 12. 2. 8)５  防腐・ 防蟻処理

４  接着剤

・ 化粧ばり 造作用集成材

・ 造作用集成材

・ 構造用集成材

※集成材

３  集 成 材

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ ﾘ塩化ﾋﾞ ﾆﾙ発泡三層管

　 防腐･防蟻処理は、 ｸﾛﾙﾋﾟ ﾘﾎｽ等を 含有し な い 非有機ﾘﾝ系の 表面処理用木材保存剤

　 と し 、 種類及び品質等が 確認で き る 資料を 監督員に提出し 承諾を 受け る 。

　 工場に おけ る 加圧式と し 、 十分に 乾燥を 行う 。

　 た だし 、 現場に おけ る 加工が 生じ た 場合に は、 加工し た 箇所に 対し 、 現場に て

　 表面処理用木材保存剤を 塗布する こ と と する 。

２  防犯建物部品 ※適用する （ 適用部品及び適用位置は図示に よ る ） 　  　 　 　 　 　 　 　 　 （ 16. 1. 6）

・ 大形タ イ ル ・ 桟木法

１  木材の 品質 ※標仕12. 2. 1によ る 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 ( 12. 2. 1)

２  樹  種

・ 標仕表12. 2. 3に よ る ほ か 、 樹種の う ち 杉は「 越後杉ブ ラ ン ド 」 を 使用する

・ 代用樹種を 適用し な い箇所（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

                                                                  ( 12. 2. 2)

※一般材 ※た も ･な ら ･し おじ

接着剤に 含ま れる 可塑剤は、 難揮発性の も の と する 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 12. 2. 6)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 13. 2. 2) ( 13. 2. 3) ( 表13. 2. 1)

※0. 4

・ 　 　 　 　 　 　

※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金めっ き 鋼板

・ 　 　 　 　 　 　

・ 　

２  折　 板　 葺                                                 ( 13. 3. 2) ( 13. 3. 3) ( 表13. 2. 1)

形　 式

形状( mm)

材　 料

( 規格等) ・

軒先面戸板

断熱材

耐火性能

１  あ と 施工ア ン カ ー

 　 の 引抜き 耐力試験

２  ス テ ン レ ス の表面                                                                   ( 14. 2. 1)

※Ｈ Ｌ 程度

材 種　 　 　 　 　 　  ※配管用鋼管　 ・ 硬質塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管 　      ( 13. 5. 2) ( 表13. 5. 1)

・ 標仕表12. 2. 3に よ る             　                                 ( 12. 2. 1)
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１  見本の製作等 ・ 特殊な 建具の仮組等（ 建具番号　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 　   　 ( 16. 1. 4)

・ Ａ 種 Ｓ －４ ※Ａ －３ ※Ｗ－４ ※７ ０

外部に面する 建具の性能値等　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 ( 16. 2. 2) ( 16. 2. 4) ( 表16. 2. 1)３  ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

・ 複層仕上塗材

・ 内装薄塗材Ｅ

・

・ 複層塗材Ｃ Ｅ  

・ 複層塗材Ｅ

・ 複層塗材Ｒ Ｅ

・ 複層塗材Ｒ Ｓ

・ 防水形複層塗材Ｅ

・ 防水形複層塗材Ｒ Ｓ

・

・

・

　 砂壁状じ ゅ ら く

上塗材

溶媒　 　 　 ※水系　 　 ・ 溶剤系　 　

樹脂　 　 　 ※ｱｸﾘﾙ系　 ・ 　 　 　

　 　 　 　 　 ・ ﾎﾟ ﾘｳﾚﾀﾝ系

防水形の増塗材　 ※行う

・ ゆ ず肌　 ・ 凸部処理　 ※凹凸模様

耐候性　 ※３ 種　 ・ ２ 種　 ・ １ 種

　 　 　 　 　 ・ ﾒﾀﾘｯｸ

防火材料の指定　 ※屋内の 壁、 天井の仕上げ材は防火材料と する 。 　 　 　 ( 15. 5. 2)

外観　 　 　 ※つやあ り 　 ・ つやな し

12
　

木

 
工

 
事

13
　

屋

 
根

 
及

 
び

 
と

 
い

 
工

 
事

３  と 　 い

14
　

金

　

属

　

工

　

事

　  仕上げ

1mに つき 10以下

15
　

左

　

官

　

工

　

事

１  床コ ン ク リ ート の

　  直均し 仕上げ

下表以外は標仕表6. 2. 4及び標仕15. 3. 2によ る         ( 表6. 2. 4) ( 15. 3. 1) ( 15. 3. 2)

２  仕上塗材仕上げ

・ 薄付け 仕上塗材 ・ 外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状　 ・ 着色骨材砂壁状

　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 15. 5. 2) ( 表15. 5. 1)

６ 金属成形板張り

・ ｽﾊ゚ ﾝﾄﾞ ﾚﾙ形

・ ﾊ゚ ﾈﾙ形

・ 押出し

・ ﾛ ﾙー

※ﾌﾟ ﾚｽ

・ 　

・

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・

・ ﾌﾞ ﾗｳﾝ系

・ ﾌﾞ ﾗｯｸ

・ ｽﾃﾝｶﾗｰ

・ B-2種

・ B-1種 　 無着色

伸縮調整継手　 ※設け な い 　 ・ 設け る （ 施工箇所は図示） 　 　 　  　 　  　 ( 14. 6. 3)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 14. 6. 2) ( 表14. 2. 1)

７  ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 オ ープ ン 形式ア ルミ ニ ウ ム 製笠木の 種類       ( 14. 7. 2～3) ( 表14. 2. 1) ( 表14. 7. 1)

・ 250形

・ 300形

・ 350形

　 1. 6以上

　 1. 8以上

　 2. 0以上

※A-1又はB-1種( 無着色)

・ B-2種 ・ ﾌﾞ ﾗｳﾝ系

・ ﾌﾞ ﾗｯｸ

・ ｽﾃﾝｶﾗｰ

建築基準法に 基づき 指定す

る 条件に よ り 定め る

コ ーナー部及び突当た り 部等の 役物は笠木本体製造所の仕様に よ る 。

８  手すり 及び

　  タ ラ ッ プ

                                             ( 14. 2. 1) ( 14. 8. 2～3) ( 表14. 2. 2)

・ タ ラ ッ プ

※ｽﾃﾝﾚｽsus304

※ｽﾃﾝﾚｽsus304

・ 鉄

・ 鉄

※研磨な し  　 ・ 　

・ 手すり

亜鉛めっ き  　 外部　 　 ※Ｃ 種　 　 ・  

　 　 　 　 　 　  内部　 　 ※Ｅ 種　 　 ・  

亜鉛めっ き 　  内外部　 ※Ｃ 種　 　 ・ 　

※Ｈ Ｌ 程度　  ・ 鏡面程度　 　 　   ・ 　

15 ガ ラ ス

枠類 外部の 下枠、 水切り 板　

外部に 面する ス イ ン グ ド ア の 建具

　 　 2. 3

　 　 2. 3

　 　 2. 3

４  鉄鋼の 亜鉛めっ き                                                         ( 14. 2. 3) ( 表14. 2. 2)

溶融亜鉛めっ き

・ Ｄ 種

・ Ｅ 種

・ Ｆ 種

電気亜鉛めっ き

・ Ｂ 種( 板厚3. 2ｍ ｍ 以上)

・ Ｃ 種( 板厚1. 6ｍ ｍ 以上)

鋼板類の 厚さ （ １ 枚の 戸の 有効間口幅950㎜又は有効高さ 2, 100㎜を 超え る 場合)

出入口

戸

枠類

中骨

　 窓

・ 図示

　 ※下表以外は表16. 3. 2に よ る                             ( 16. 3. 4) ( 表16. 3. 2)

外部に面する 建具の耐風圧性　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 16. 3. 2) ( 表16. 2. 1)　  を 含む)

簡易気密型ﾄﾞ ｱｾｯﾄの性能の 適用　           　 　 　 　 ( 16. 3. 2) ( 16. 3. 6) ( 表16. 3. 1)

　 ※適用する ( 適用箇所は建具表に よ る ) 　 　 ・ 適用し な い

５  鋼製建具

　  ( 標準型鋼製建具

　 形　 　 式　 ・ 外部可動式　 ・ 固定式　 ・ 図示

防虫網　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 16. 2. 3)４  網　 戸

　 網の種別　 ※合成樹脂製　 ・ ｶﾞ ﾗｽ繊維入り 合成樹脂製　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ( SUS316) 製

・ ﾌﾞ ﾗｳﾝ系

　 無着色

無着色

無着色

標準色（ ※ﾌﾞ ﾗｳﾝ系　 ・ ﾌﾞ ﾗｯｸ　 ・ ｽﾃﾝｶﾗ )ー

標準色（ ※ﾌﾞ ﾗｳﾝ系　 ・ ﾌﾞ ﾗｯｸ　 ・ ｽﾃﾝｶﾗ )ー

・ No２ Ｂ 程度

・ 鏡面仕上げ

・

３  ア ルミ ニ ウ ム 及び

　  ア ルミ ニ ウ ム 合金

　  の 表面処理

                                                        ( 14. 2. 2) ( 表14. 2. 1)

・

・ Ｂ －２ 種

・ ﾌﾞ ﾗｯｸ

・ ｽﾃﾝｶﾗｰ

・ Ｂ －１ 種

・ Ｃ 種

※Ｂ 種 Ｓ －５

Ｓ －６

・ ・ ・

　 Ａ －４ 　 Ｗ－５ 　 １ ０ ０

・ 　

※Ｂ -１ 種

・ Ｂ -２ 種

・  

※Ｃ -１ 種又はＢ -１ 種

・ Ｃ -２ 種又はＢ -２ 種

外部建具

内部建具

表面処理   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ( 16. 2. 4) ( 表14. 2. 1)

※標仕6. 9. 3[ 材料] ( b) ( 2) 又は金属製

　 タ イ ル先付け 用パネ ル

・  

・ Ｓ －Ｆ ２

断熱工法の 断熱材　 厚さ ( mm) 　 ※25mm　 　 ・ 図示　                      ( 9. 2. 2)

保存処理木材の適用箇所　 ※12. 2. 1( b) に よ る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       ( 9. 4. 2) ( 9. 4. 3) ( 表9. 4. 1)

※防水工事は、 新潟市防水工事業協会員の 施工の場合、 防水施工業者、 請負者、

新潟市防水工事業協会及び新潟県防水工事業協同組合と の４ 者連名の 保証書を

 協会員以外で 新潟県防水工事業協同組合員の施工の 場合、 防水施工業者、 請負者

 新潟県防水工事業協同組合員以外の 施工で 、 市が認めた 場合は、 防水施工業者、

床石張り の 石裏面処理　 　 　 ・ 行う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     ( 10. 6. 2)

屋内の ワ ッ ク ス 掛け 　 　 　 　 ・ 行う 　                                 ( 10. 1. 5)

外装タ イ ル　 　 ・ 密着張り 　 　 ・ マ ス ク 張り

内装タ イ ル　 　 ・ 壁タ イ ル接着剤張り 　 ・ 改良積上げ張り   　 ( 11. 3. 3) ( 表11. 3. 2)

タ イ ルの 試験張り 　 ※行わ な い 　 　 ・ 行う （ ※外装タ イ ル　 　 ・ 　 　 　 　 　 ）

　 施工範囲　 　 ※図示

・ 市販品

鋼管製と いの 防露　 ※標仕表13. 5. 4によ る

掃除口　 　 　 　 　 　 ・ 有り 　 　 ・ 無し

※適用する 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 14. 1. 3)

・ Ａ 種( 板厚6. 0ｍ ｍ 以上)

　 ・ Ｓ ー４ 　 　 ・ Ｓ ー５ 　 　 ・ Ｓ ー６

・ ﾌﾞ ﾙー 　 ・ ｸﾞ ﾚ 　ー ・ ﾌﾞ ﾛﾝｽﾞ 　 ・ ｸﾞ ﾘ ﾝー

　 特性によ る 種類　 　 ※Ⅱ-1類

施工箇所 表面形状 厚さ ( mm) 幅( mm) 工法 耐火性能

種　 別 施　 工　 箇　 所

種　 　 類 寸法( ㎜) ： 厚さ ×幅 適　 　 用

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ( 9. 2. 2) ( 9. 2. 3) ( 表9. 2. 3) ～( 表9. 2. 8)

乾式保護材の材料　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ( 9. 2. 2)

種　 別 施　 工　 箇　 所

種 別 厚 さ 施 工 箇 所 仕上塗料塗り 使用分類

種別 施　 工　 箇　 所 備　 考

施 工 箇 所 シ ーリ ン グ 材の 種類( 記号)

工 法 種 別 施 工 箇 所 保 証 期 間

施工箇所 種　 類 産地・ 名称 厚さ ( ㎜) 仕上げの 種類

耐凍害性 う わ ぐ すり 役 物 色
施工場所･用途

形状寸法 備 考

（ ㎜) あ り な し 施釉 無釉 あ り な し 標準 特注

適用タ イ ル 種　 　 別 タ イ ル型枠先付面の せき 板

品　 　 名 規格・ 品質 芯材の樹種 化粧単板の樹種

屋根葺形式 長尺金属板の種類 板厚( mm)

種　 類 施　 工　 箇　 所

種　 別 色合い 施　 工　 箇　 所

表面処理法　 種　 別 施　 工　 箇　 所

下地材の間隔（ ㎜）
施　 工　 箇　 所

中央部 周辺部

野縁受、 吊り ﾎﾞ ﾙﾄ、 ｲﾝｻー ﾄ
野　 縁

形　 状 製法 材 種 寸法( mm) 厚さ ( mm) 表面処理 色合い

種　 類 呼称肉厚( ㎜) 表面処理及び色合い 固定間隔・ 方法

種　 類 材料の 種別 表　 面　 処　 理

施 工 箇 所 平た ん さ （ ㎜） 備　 　 考

種　 　 類 呼　 び　 名 仕上げの 形状等

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み( mm) 施工箇所

施工箇所 種　 別 色　 合　 い 　 等

区　 分 厚さ ( ㎜)

開 閉 方 法 セ  ン  サ ー の  種 類

セ ク シ ョ ン 材料 開閉方式 収納形式 ｶﾞ ｲﾄﾞ ﾚ ﾙー

材料板ｶﾞ ﾗｽによ る 種類 特性に よ る 種類

材料板ｶﾞ ﾗｽによ る 種類 色　 　 調

品　 　 質 断熱性、 日射遮へい 性に よ る 区分

品　 　 質 反射皮膜面 材料板ｶﾞ ﾗｽの 種類 映像調整

材料板ｶﾞ ﾗｽに よ る 種類の 名称 色　 　 調

建具の種類 材　 　 　 種

役物： 標準的な 曲がり （ 小口、 標準、 二丁、 屏風） の 役物は一体成形と する

タ イ ルの見本焼き 　 　 ※ 行わ な い 　 　 ・ 行う （ ※外装タ イ ル　 　 ・ 　 　 　 　 　 )

　 　 　 　 　 　 　 　 　 材質　 ※押出法ﾎﾟ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー3種b ｽｷﾝ層付　 　 ・ 図示

屋 上

MS - 2

S F - 2 屋 上

・ 図示

年月日

図名

縮　 尺 図面番号

工事名

新潟市建築設計協同組合 担当設計事務所　(有)石動建築設計事務所

一級建築士　第135215号　近藤　勇二

新潟市建築部公共建築第１課
特記仕様書（ ２ ）

A - 3

見え 掛か り 全て

管理建築士一級建築士第114666号　番場　義晴

2 . 0  m m

躯 体 目 地 PU - 2

6 0 6 0 0 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ 1時 間※有り (    　 )

サ ッ シ 廻 り ・ 押 出 成 型 ｾﾒ ﾝ ﾄ板 廻 り

階段 150×60

バーチ類程度・ 　

山高( 　 　 　 ） 山ﾋﾟ ｯﾁ( 　 　 　 ) 　 板厚　 ※ 0. 6　 　 ・  1. 0

（ ｶﾗ ）ー

※有り （ 種別グ ラ ス ウ ール  　 　  ） 　 　 厚 　 　 mm） 　 ・  無し10kg/m3

（ 室内　 ガ ラ ス 繊維不織布ｔ 8張）

エ キ ス パ ン シ ョ ン 金 物 、 笠 木 、 防 水 押 さ え 金 物

新津第一中学校武道場改築工事

ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱ( ﾊ゚ ﾈﾙ工法) 範囲

外部出入口

か ま ち 戸の 樹種　 　 か ま ち （ 　 　    　 　 ） 　 鏡板（  　 　   　 　 　 ）    　 ( 16. 6. 2)ｽﾌﾟ ﾙｽ集成材ｽﾌﾟ ﾙｽ集成材

・ 学校用強化ｶﾞ ﾗｽ

100

※既存マ ス タ ーに 合せる （ 校舎棟）

2 0 1 4 . 0 3


