
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

・  

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 6. 2) ( 表19. 6. 1)
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内

　

装

　

工

　

事

８  合成樹脂塗り 床 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　  ( 19. 4. 2) ( 表19. 4. 1～表19. 4. 7)

・ 弾性ウレタン塗り 床材

・ エポキシ樹脂塗り 床材

・ 防滑仕上げ

・ 樹脂モ ルタ ル仕上げ（ ※平滑　 ・ 防滑）

・ 厚膜流し 展べ仕上げ（ ※平滑　 ・ 防滑）

９  床用塗料塗り

塗布量　 　 ﾌﾟ ﾗｲﾏｰ塗の う え 主剤2回塗り と し 、 総塗布量は0. 5Kg/㎡以上と する 。

材　 質　 　 ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料　 ( ※標準色　 ・ 　 　 　 )

仕上種別　 ※平滑仕上げ　 ・ 防滑仕上げ

仕上種別　 ｺ ﾃーｨﾝｸﾞ ( ﾛ ﾗーｰ刷毛塗り )

塗布量　 　 主剤2回り と し 、 総塗布量は0. 25Kg/㎡以上と する 。

材　 質　 　 水性ｱｸﾘﾙ系塗料　 ( ※標準色　 ・ 　 　 　 )

・

・

・ 　

・

・

・

・

・

・

・

※釘留め 工法

ﾎﾟ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー床下地

標仕表12. 5. 1によ る 床組 ・ Ａ 種　 ・ Ｂ 種　 ・ Ｃ 種　 ・ Ｄ 種( ※KT-Ⅲ・ 　 　 )

・ Ｃ 種　 ・ Ｄ 種( ※KT-Ⅲ・ 　 　 )

・ ビ ニ ル製手すり ( 幅　 約40㎜)
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※無し

・ 　

※無し

・ 　・ 　

※ク リ ア

・ 　

　 壁用金属枠及び補強材

・ 　

※ア ルミ ニ ウ ム 製 ・ 標仕16. 2. 3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料に よ る

　 シ ーリ ン グ 材料

　 化粧目地モ ルタ ルの 色　 ※モ ルタ ル色　 　 ・ 　

下記以外は標仕表9. 6. 1によ る     　 　 　        　 ( 16. 13. 5) ( 9. 6. 2) ( 表9. 6. 1)

主成分によ る 区分 耐久性に よ る 区分記号

　 た だ し 、 防火区画等に 用い る 場合は建築基準法に 基づく 規定に 定め ら れた も の

又は、 認定を 受け た 条件によ る 。

17 ｶﾞ ﾗｽﾌﾞ ﾛｯｸ積み            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       　 ( 16. 13. 5)

・ ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ

・ な ら

・ な ら

・

・

・

※15

※15

※C種

・ 釘留め 工法

・ ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・ 接着工法

・ 塗装品

・ 無塗装品

※塗装品

・ 無塗装品

12 畳敷き

・

・

※薄膜流し 展べ仕上げ

※平滑仕上　 ・ 防滑仕上　 ・ つや消し 仕上げ　 　  

10 防塵用塗料塗り

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　     　 ( 19. 5. 2～19. 5. 7) ( 表19. 5. 1～表19. 5. 4)11 フ ロ ーリ ン グ 張り

２  耐震ス リ ッ ト

・ 水平方向

・ 垂直方向 ※完全( 全貫通型) ｽﾘｯﾄ ・ 耐火型

・ 無し

・ 有り
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　 仕様　 ※製造所の 標準仕様（ ｺﾝｾﾝﾄ本体は別途工事）

ｺﾝｾﾝﾄ等の取付け 対応

　 ｺﾝｾﾝﾄの箇所数　 ※10～15㎡に1箇所程度

配線用取出し ﾊ゚ ﾈﾙ

　 ﾌﾘ ｱーｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に 対する 設置割合　 ※20～30%

　 配線取り 出し 開口　 ※40㎜×80㎜程度の 開口

空調用吹き 出し ﾊ゚ ﾈﾙ

  ※無し

　 ・ 有り （ ※固定式　 ・ 可変式　 　 ： 施工箇所は図示）

　

　　

３  ﾌﾘ ｱーｸｾｽﾌﾛｱ

※20×10

※20×10

ｼー ﾘﾝｸﾞ 材（ 見え 掛か り のみ）

ｼー ﾘﾝｸﾞ 材（ 内外と も ）

内壁（ 幅×深さ ）

外壁（ 幅×深さ ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 20. 2. 2)

・ 　

※50未満

・ 　

※50未満

・ 1. 0G

・ 0. 6G

・ 1. 0G

・ 0. 6G

・ 5, 000N

・ 3, 000N

・ 3, 000N

・ 5, 000N

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

・ ﾀｲﾙｶ ｯーﾍ゚ ﾄ

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

・ ﾀｲﾙｶ ｯーﾍ゚ ﾄ

注1： 耐荷重性能5, 000Nに つい て は、 国土交通省の建設技術評価「 耐震型ﾌﾘ ｱーｸｾｽ

     ﾌﾛｱの 開発」 に おい て 評価を 取得し た も の 又は同等の も の と する 。

注2： 表面仕上げ材の 品質・ 規格等は、 19章内装工事によ る 。

ｽﾛ ﾌーﾟ 及びﾎﾞ ﾀーﾞ ｰ

　 ・ 図示

　 ※製造所の標準仕様（ た だ し 、 構成材は標仕20. 2. 2( a) ( 2) に よ る ）

・ ｽﾀｯﾄﾞ ﾊ゚ ﾈﾙ式 ・  　 ・ 　

４ 　 可動間仕切り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 3)

※ﾊ゚ ﾈﾙ式 ・ 　 ※鋼板

( ※0. 6　 ・ 0. 8)

※ﾒﾗﾐﾝ樹脂又は

ｱｸﾘﾙ樹脂焼き 付け

・ 有り

・ ｽﾀｯﾄﾞ 式

６  ト イ レ ブ ース 表面仕上げ材　 ・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板（ 標準色　 ｱﾙﾐ製ｺ ﾅーー ｴｯｼ゙ 付き ） 　  　 ( 20. 2. 5)

脚部　 　 　   　 ※幅木ﾀｲﾌﾟ 　 　 ・ 支柱ﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞ ｱｴｯｼﾞ 　 　  　 ※ﾌﾗｯﾄ形　 　 　 ・ 曲面形

７  階段滑止め

形　 状　 　 ※ﾋﾞ ﾆﾙﾀｲﾔ入り 　

　 　 　 　 　 　 両端ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ 　 ※有り （ ｽﾃﾝﾚｽ製　 ※ﾋﾞ ﾆﾙ製) 　 ・  無し

　 　 　 　 　 ・ ﾋﾞ ﾆﾙﾀｲﾔ無し

材　 種　 　 ※ｽﾃﾝﾚｽ( SUS304) 　 ・ ｱﾙﾐ         　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 6)

幅( mm) 　 　 ・ 30　 ・ 35　 ・ 40　 ・ 　 　

取付け 方法　 ※接着工法　 　 ・  埋め込み工法

８  階段手すり

※集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ仕上げ( 市販品)

　 径　 ・ 38mm　 ・ 45㎜　 ・ 60㎜　

不燃材料の 認定　 　 ・ 有り

５  移動間仕切り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 4)

・ 遮音ﾀｲﾌ(゚ 注1)

※鋼板 ・ 焼付け 塗装

・ 焼付け 塗装※鋼板

・ 手動式　 ・ 電動式

・ 部分電動式

・ 手動式　 ・ 電動式

・ 部分電動式

・ 一般ﾀｲﾌﾟ

注1： J I S A 1416によ る 試験方法に おい て 、 中心周波数500Hzの 音の 透過損失が36dB

　 　  以上の 性能を 有する も の と する 。

注2： 表面仕上げの壁紙張り の 品質は１ ９ 章内装工事 １ ５ 壁紙張り によ る 。

パネ ル圧接装置操作方法　 　 ※製造所標準仕様　 　 ・  

　  ホ ワ イ ト ボ ード

９  黒板及び 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 8)

・ 黒板 ※焼付け

・ ﾎﾜｲﾄﾎﾞ ﾄー ﾞ ※ほ う ろ う ※平面　 ・ 曲面　 ・ ｽｸﾘ ﾝー付引分

10 ブ ラ イ ン ド 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 12)

※横形

・ 縦形

・ 操作棒式

※ｷﾞ ｱ式　 ・ ｺ ﾄー ﾞ 式 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

・

・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ

※25

・ 100

・ 80・ 1本操作ｺ ﾄーﾞ

※2本操作ｺ ﾄーﾞ

11 ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ ﾎﾞ ｯｸｽ

   及びｶ ﾃーﾝﾎﾞ ｯｸｽ

※市販品（ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　 押出し 型材）

・ 縦形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

・ ｶ ﾃーﾝ（ 又はﾚ ｽー共）

・ ｶ ﾃーﾝ＋横形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

※90×150　 　 ・ 120×150　 　 ・ 　

※120×80　 　 ・ 150×80　 　  ・ 　

※150×80　 　 ・ 180×80　 　  ・ 　

※180×150　  ・ 　

・ 横形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

・ 図示

色彩　 　 ・ Ｂ －１ 　 ・ Ｂ －２ （ ・ ﾌﾞ ﾗｳﾝ系　 ・ ﾌﾞ ﾗｯｸ　 ・ ｽﾃﾝｶﾗ ）ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 13)12 ロ ールス ク リ ーン

操作方法

・ ﾌﾟ ﾙｺ ﾄー ﾞ 式( ｽﾄｯﾊ゚ ｰ付き )

・ ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪ ﾝー式

・ 電動式

・ ﾁｪ ﾝー式　

・ 無地

・ 柄物

・ 遮光ﾀｲﾌﾟ

13 カ ーテ ン 及び

　  カ ーテ ン レ ール

カ ーテ ン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 ( 20. 2. 14)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

カ ーテ ン レ ール                                                   ( 20. 2. 14)

　 形式　 ・ 片引き 　 ・ 引分け （ ※暗幕用は300mm以上の 召合せの重ね掛け と する ）

　 材種　 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾚ ﾙー　 　 　  　 材  質 　 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製( ｼﾙﾊ゙ )ー14 ピ ク チャ ーレ ール

　 　 　 　 　 　 形  式　  先付け 天井埋込型( 見切縁兼用)

ﾗﾝﾅー 　 　 　   材  質　  本体： 真鍮製　 ﾌｯｸ： ｽﾃﾝﾚｽ製( 可動式)

　 　 　 　 　 　 耐荷重　  25kg程度／個

※450×450

・ 600×600・ 目地ﾀｲﾌﾟ

下記以外全て

※図示

・ 天井仕上げ材がDRの範囲

15 天井点検口

・ 額縁ﾀｲﾌﾟ

　 　 　 　 　 　 個  数　  ２ 個／ﾚ ﾙー１ m

18 室名札

19 か ぎ 箱

20 く つふき マ ッ ト

市販品

形　 式　 ・ 30組用　 ・ 60組用　 ・ 120組用　 ・ 　

市販品

材　 質　 ・ 塩化ﾋﾞ ﾆﾙ製( ｺｲﾙ状　 ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　 　 　 　 ・ ﾋﾞ ﾆﾙ製( ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　 　 　 　 ・ 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ製（ 受枠と も ）

下記の積雪量を こ え る と き は

雪下ろ し が必要で す

施　 工　 者

竣工年月日

※ｱﾙﾐ製

・ ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾐ　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ　 ・ 黄銅 下記以外全て

16 床点検口

17 積雪表示板

　 寸法　 １ ８ ０ ×１ ６ ０ ×５

　 取付け 場所（ ・ 図示　 　 ・ 監督員の 指示によ る 　 ）

※塩化ﾋﾞ ﾆﾙ製（ 白） 、 ｽﾃﾝﾚｽﾅｯﾄ( 10mm) ４ 本詰め 、 文字入れ 共　

１
６

０
m
m

１ ８ ０ mm

設 計 積 雪 量

設計積雪量

設　 計　 者

○○建設株式会社

株式会社○○設計事務所

平成○○年○○月

21 流し 台ユ ニ ッ ト

・ 流し 台

・ ｺﾝﾛ台

・ つり 戸棚

・ 水切り 棚

※1200　 ・ 1500　 ・ 1800

※600 　 ・ 700 　 ・ 　

※1200　 ・ 900 　 ・ 600

※1200　 ・ 900

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞ ﾋﾄ ﾞ の放散量　 　 　 ※規制対象外　 　 ・ 第三種

( ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型)

※市販品

ﾄﾗｯﾌﾟ 付き

ﾊ゙ ｯｸｶﾞ ﾄー ﾞ 　 ※有り

・ 優良住宅部品

・ 市販品

ｽﾃﾝﾚｽ製　   ※1段式

22 屋内掲示板

23 洗面カ ウ ン タ ー

24 敷地境界石標

枠の材質　 　 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

表面の 材質　 ※特殊発砲ﾋﾞ ﾆ ﾙー張り

材　 種　 　 　 　 ・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板張り （ 芯材： 集成材） 　 ・ 人工大理石（ 品質　 ※図示）

奥行き ( mm) 　 ・ 約450　 ・ 約600

※ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ製の 市販品程度

・ か こ う 岩（ 文字記号等入り ）

　 　 　 　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製（ 受枠と も ）

　 1組の本数　 　 ・ ｼﾝｸﾞ ﾙ　  ・ ﾀﾞ ﾌﾞ ﾙ　  ・ 図示
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20

督員の承諾を 受け る こ と 。

１  基本要求品質                                                                   ( 20. 1. 2)

　 特記以外の 建物内部に使用する ユ ニ ッ ト 及びそ の他工事の既製品等の 品質、 又は

製品を 構成する 材料の ホ ルム ア ルデヒ ド の放散量はF☆☆☆☆を 基本と する 。 な お

該当する 材料等が な い 場合において 、 F☆☆☆☆以外の 材料等を 使用する 場合は監

製造所　 建設技術評価｢建築物の 断熱材兼用型枠工法

　 　 　 　 の開発｣に おい て 、 評価を 取得し た も の

・　 ﾎﾟ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー

　 保温板 ※接地部分

・ ・

※25

・ 断熱材兼用型枠

※断熱材補修部分

・ 一般部

・

・

・ 壁( 図示の範囲)

　 －

※15

・

※40以下 断熱抵抗

=厚さ /熱伝導率・

難燃性を 有する も の

16 断熱材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　    　 　発泡剤に よ る 種別　 ※Ａ 種（ 現場発泡の 場合はＡ 種１ ）         ( 19. 9. 2) ( 19. 9. 3)

※一般部 ※25※2種b・ 押出法

=0. 676以上( t ･㎡･kl /w)

・ ﾛｯｸｳ ﾙー吸音ﾎﾞ ﾄー ﾞ 1号 Ｒ Ｗ－Ｂ

Ｇ Ｗ－Ｂ

※25　 ・ 　

※25　 ・ 　※ｸﾞ ﾗｽｳ ﾙー吸音ﾎﾞ ﾄー ﾞ 2号32K

15 壁紙張り                                                                   ( 19. 8. 2)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※不燃・ 準不燃・ 難燃

※不燃・ 準不燃・ 難燃

※不燃・ 準不燃・ 難燃

　 せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ 面　  ※Ｂ 種　 　 ・ Ａ 種（ 施工箇所： 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘ ﾄー面　 　  ※Ｂ 種　 　 ・ Ａ 種（ 施工箇所： 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

素地ご し ら え                         ( 19. 8. 3) ( 表18. 2. 4) ( 表18. 2. 5) ( 表18. 2. 7)

14 吸音材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 表19. 7. 1)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 19. 7. 2) ( 表19. 7. 1)13 せっ こ う ボ ード

・ 不燃積層せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ ｼ ｼー゙ ﾝｸﾞ せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ 強化せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・

Ｈ Ｗ

０ . ８ Ｆ Ｋ

Ｄ Ｒ

Ｇ Ｂ －Ｒ

Ｇ Ｂ －Ｎ Ｃ

Ｇ Ｂ －Ｓ ・ 9. 5（ 準不燃） 　 ・ 12. 5（ 準不燃）

　 9. 5( 不燃) 　 化粧無( 下地張り 用)

　 　 　 　 　  　 化粧有( ﾄﾗﾊ゙ ﾁーﾝ模様)

・ 15　 ・ 20　 ・ 25

・ 15　 ・ 20　 ・ 25

・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ﾀｲﾌﾟ 2( 無石綿)

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ( ※9. 0　 ・ 12. 0　 ・ 　 　 　 )

・ 凹凸ﾀｲﾌﾟ ( ※12. 0　 ・ 15. 0) 　 ( ( 個) 不燃)

・ 9. 5（ 準不燃） 　 ・ 12. 5（ 不燃）

・ 12. 5（ 不燃） 　  ・ 15. 0（ 不燃）

軽量鉄骨下地ﾎﾞ ﾄー ﾞ 遮音壁の遮音ｼー ﾙ材　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 7. 2) ( 表9. 6. 1)

　 ※適用する 　 ・ 適用し な い

Ｎ Ｗ

Ｇ Ｂ －Ｆ

・ せっ こ う ボ ード の目地処理                                      ( 表19. 7. 5)

・ 継目処理工法

・ 突付け 工法

・ 目透し 工法

   そ の他のボ ード 張り

・ 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・ 普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・ け い酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ ﾛｯｸｳ ﾙー化粧吸音板

・ せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

※建材畳Ｄ 種Ⅲ型と する 。

※畳表は、 J AS2等品以上と し 、 畳裏に表示する 。

・

※ｶﾞ ﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ ※内張り 　 ・ 外張り 飛散防止率　 Ｄ １

品質　 J I S A 5759によ る

第２ 種

18 ガ ラ ス 用フ ィ ルム

※フ ィ ルム 表面保護の た め に、 保護層（ ハード コ ート ） を 有する こ と 。

※フ ィ ルム 施工業者に つい て は、 予め実績又は資格等の 資料を 提出し 監督員の

　 確認後、 承諾を 受け る こ と 。

18
　

塗

　

装

　

工

　

事

１  材料 ※屋内の 壁及び天井仕上げ材は、 防火材料と する 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 18. 1. 3)

２  素地ご し ら え せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ 及びそ の 他の ﾎﾞ ﾄー ﾞ 面の継ぎ 目処理工法の 場合　 ( 18. 2. 7) ( 表18. 2. 7)

　 種別　 ※Ｂ 種　 ・ Ａ 種（ 施工場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

３  塗装業者 ※日本塗装工業会の会員　 　 ・ 監督員の 承諾する 業者

・

・

４  誘導用、

　  注意喚起用床材

視覚障害者用ﾀｲﾙ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

・ 塩化ﾋﾞ ﾆﾙ系

・ ﾚｼ゙ ﾝｺﾝｸﾘ ﾄー系

・ 磁器又はせっ 器ﾀｲﾙ

・ ｺﾝｸﾘ ﾄー系

・ 磁器又はせっ 器ﾀｲﾙ

※300×300

※300×300

・

・

ﾌﾞ ﾛｯｸﾊ゚ ﾀ ﾝー

に よ る

色彩は黄色と

する

※300×300×60 ・ 300×300×30

J I S T 9251

19
　

内

　

装

　

工

　

事

１  接着剤

※発泡層のな いも の

・ 発泡層のあ る も の

　 　 　 　・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

※Ｎ Ｃ 　 ・  

※柄物　 ・ 無地

※2. 5

工法　 　 ※熱溶接工法　 ・ 突付け （ 施工箇所　 　 　 　 　 　 　 　  　 ） 　  　 ( 19. 2. 3)

※接着剤に含ま れる 可塑材は、 難揮発性と する 。

                                  ( 19. 2. 2) ( 19. 3. 3) ( 19. 5. 6) ( 19. 7. 2) ( 19. 8. 2)

２  ビ ニル床シート 張り

・ ﾎﾓｼ゙ ﾆｱｽﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

※ｺﾝﾎﾟ ｼ゙ ｼｮﾝﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ( 半硬質)

・ ｺﾝﾎﾟ ｼ゙ ｼｮﾝﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ( 軟　 質)

Ｃ Ｔ

Ｃ Ｔ Ｓ

Ｈ Ｔ

・

・

※2. 0

・ 置敷き ﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

３  ビ ニル床タ イ ル張り

※無地　 ・ ﾏー ﾌﾞ ﾙ柄

接着剤の種別　 ※一般の 床　 　 ・ 　 便所等多湿部

Ｈ Ｔ Ｌ ・ 　

接着剤の種別　 ※一般の 床　 　 ・ 　 便所等多湿部

　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

10

　 　 　 　

高さ ( mm) 　 　 ※６ ０ 　 ・ ７ ５ 　 　 ・ １ ０ ０       　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 ( 19. 2. 2)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 ( 19. 2. 2)

・ ｺﾝﾎﾟ ｼ゙ ｼｮﾝﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ ﾎﾓｼ゙ ﾆｱｽﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・

・

※2. 0　 ・ 　

※4. 0又は4. 5

・ 　

・ 　

1. 0×10
９

1. 0×10

Ω以下、  又は、

体積抵抗値( J I S K 6911に よ る )

漏洩抵抗値( J I S A 1454に よ る )

６  帯電防止床ﾀｲﾙ張り

５  ビ ニ ル幅木

　 ・ 　・ ｶｯﾄ､ ﾙー ﾌﾟ 併用

7 カ ーペッ ト 敷き

・ Ａ 種

・ Ｂ 種

・ Ｃ 種 ・ ｱｷｽﾐﾝｽﾀ ｶー ﾍー゚ ｯﾄ

・ ﾀﾞ ﾌﾞ ﾙﾌｪ ｽーｶ ﾍー゚ ｯﾄ

・ ｳｨﾙﾄﾝｶ ﾍー゚ ﾄ ・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ

・ ﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

人体帯電圧

　 ※3kV以下　 ・ 柄物( 標準品)

※単一色( 無地)

・ 織じ ゅ う た ん  　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 3. 3) ( 19. 3. 4) ( 表19. 3. 1)

防炎性能は、 消防法で 定め る 防炎性能を 有し 、 消防庁長官の 防炎表示の登録を

Ω未満

受け た も のと する 。 　 　 　 　 　 　 　                                   ( 19. 3. 2)

・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ

・ ﾏﾙﾁﾚﾍ゙ ﾙﾙー ﾌﾟ

・ ﾚﾍ゙ ﾙﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

・ ｶｯﾄ､ﾙー ﾌﾟ 併用

※5. 0～7. 0　 ・ 　

・

※4. 0～6. 0　 ・ 　

※4. 0 　 ・

・ タ フ テ ッ ド カ ーペッ ト 　 　 　 　 　 　             　 ( 19. 3. 3) ( 19. 3. 4) ( 表19. 3. 2)

・ タ イ ルカ ーペッ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                     　 ( 19. 3. 3)

※第一種 

・

※ﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ
9

・ ｸﾞ ﾘｯﾊ゚ ｰ工法

※全面接着工法 人体帯電圧

 ※3Kv以下

※適用し な い

・ 10 Ω以下

21

※遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー管

・ 硬質塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管

※外圧管（ ※１ 種　 ・ ２ 種）

※Ｖ Ｐ 　 ・ Ｖ Ｕ

・  

・ Ｒ Ｓ －Ｖ Ｐ 　 ・ Ｒ Ｓ －Ｖ Ｕ

Ｂ 形（ ｺﾞ ﾑ接合）

　

排

　

水

　

工

　

事

排水管用材料                                    ( 21. 2. 1) ( 表21. 2. 1) ( 21. 3. 3)１  排水管

25 収納・ 収納家具 使用する 材料の ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞ ﾋﾄﾞ 放散量及び放出量の 規格は、 合板類は、 J ASで 定める

等級F☆☆☆☆のも のと し 、 ﾐﾃﾞ ｨｱﾑﾃﾞ ﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊ゙ ﾎーﾞ ﾄー ﾞ 及びﾊ゚ ﾃーｨｸﾙﾎﾞ ﾄー ﾞ は、 J I Sで

定める 等級F☆☆☆☆の も の と する 。

材種　 　 ※塩化ﾋﾞ ﾆ ﾙー製　 　  ・ ｱｸﾘﾙ樹脂製　 　  ・ 　

受金具　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ( SUS304) 　  ・ 　

寸 法( mm) 表 面 形 状 性 能 等

呼び寸法 厚さ 色　 調 パタ ーン 防火性能 耐火性能

壁用金属枠の 種類 規格及び補強材等

被着体の 組合せ
シ ーリ ン グ 材の種別

名　 称 種 類 張 り  面 性 能 値

種　 　 類 J I Sの記号 色　 　 　 柄 厚さ ( mm)

種　 　 　 　 類 J I Sの記号 厚さ ( mm) 備　 　 考

適用箇所 種　 類 寸　 法 ( ㎜) 形　 状

 屋　 内

 屋　 外

種　 　 類 厚 さ ( mm) 性　 　 能

種 別 織 り  方 ﾊ゚ ｲﾙ形状 帯 電 性 色・ 柄等

ﾊ゚ ｲﾙ形状 ﾊ゚ ｲﾙ長( mm) 工　 法 帯 電 性

種　 別 ﾊ゚ ｲﾙ形状 電気抵抗値( Ω) 施 工 箇 所

種　 　 別 仕 上 げ の 種 類

品　 　 名 樹　 種 等　 級 板　 厚 工　 法 仕上塗装

適 用 箇 所 畳　 の 　 種　 別

種　 　 類 J I Sの記号 厚さ ( mm) ・ 規格等

目地処理の 処理 施　 工　 箇　 所

種　 　 　 類 記　 号 厚さ ( mm)

施工箇所
壁 紙 の 種 類

防火性能の級別 備　 考
紙製 織物 ﾋﾞ ﾆﾙ 化学繊維 無機質

種　 　 類 施工箇所 厚さ ( mm) 品 質 等

方　 向 表 面 仕 上 げ 耐火性能 防水性能

目　 地　 材 目地寸法( ㎜)

施工箇所 構　 法
仕上り 高 適用地震時

水平力

耐荷重性能 表面仕上げ材

( mm) 注( 1) 注( 2)

ﾊ゚ ﾈﾙ部の 表面材種
構造形式

 総厚さ ( mm)       厚さ ( mm)
仕 上 げ

遮 音 性

( J I Sによ る 記号)

遮音性能によ る 区分 厚さ ( mm) 表面材 表面仕上げ 操作方法

種　 　 別 施 工 箇 所

種　 　 類 寸法( ㎜) 備　 　 考

形　 式 種　 　 類 ｽﾗｯﾄの材質 ｽﾗｯﾄの 幅( mm)

使 用 区 分 溝幅×深さ ( ㎜)

ｽｸﾘ ﾝーの 種類 品　 質　 等

施工箇所
形　 式 装　 置

片引 引分 電動 ひも 引 手引
名称・ 品質 ひだの 種類 備　 考

目地形状 適 用 箇 所 寸法（ ㎜）

本体の材質 目地の 材質 適用箇所 寸法（ ㎜）

種　 類 寸 法 ( L=mm) 適 用 内 容 規格・ 品質等

材　 種 管の種類 管形状（ 接合方法）

１ ． ３ ｍ

年月日

図名

縮　 尺 図面番号

工事名

J I SA5308( ﾚﾃﾞ ｨ ﾐーｸｽﾄｺﾝｸﾘ ﾄー) に 適合する も の を 用いる も の と する 。

新潟市建築設計協同組合 担当設計事務所　(有)石動建築設計事務所

一級建築士　第135215号　近藤　勇二

新潟市建築部公共建築第１課
特記仕様書（ ３ ）

A - 4

FS

・ ﾊ゚ ﾈﾙ工法

・ 溝工法　

・ ﾊ゚ ﾈﾙ工法

・ 溝工法　

※平面　 ・ 半曲面　 ・ ｽｸﾘ ﾝー付引分

　 　 　 　 　 　 　 ・ ﾎﾟ ﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板　 　 ・ 化粧ケ イ カ ル板厚5mm

管理建築士一級建築士第114666号　番場　義晴

・ ステンレス ・ 600×600

※600×600 ･450×450

な ら

・ あ な あ き 石膏ボ ード Ｇ Ｂ －Ｐ ・ 9. 5（ 準不燃） （ 吸音用）

・ 複合ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ

・  ・・ ・ ・ ・

新津第一中学校武道場改築工事

15

カ バ 18 ・ 特殊貼り

・ 接着工法

( 直張り ）

( 接着併用)

軒天井

・ 半乾式吹付け ﾛｯｸｳ ﾙー

35

形式　 　 ・ 突出型　 　 ヶ 所　 ・ 面付型　 　 ヶ 所　 ※文字書込み　 ・ 文字彫込み

2 0 1 4 . 0 3

1 0

・化粧け い酸ｶﾙｼｳﾑ板 ６

100・ 　 EKP. J 部

6

200×200寸法　 　 ※250×80×5　 　 　 ・ 　


