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計画地
「中央消防署文京出張所」
　新潟県新潟市中央区文京町２２－４７

国道４０２号線

国道４０２号線

関屋駅

西大大通り

Ｎ 計画建物 計画建物

Ｎ Ｎ

車　庫

市道
中央１－４９号線 設備配管作業スペースを上水、カ゛ス引き込み

水平距離ｄ 確保して足場を設置下水公設桝

掲示板

クロスケ゛ート：

市道
中央１－２６号線

クロスケ゛ート：

案内図
ＫＢＭ

：工事車両進入口

市道
中央１－５０号線

：道路占有範囲

は１ＦＬからのレヘ゛ル配置図 仮設図

採光計算

必要面積 有効面積 判定
室　名

判定

事務室 ＯＫ

食堂 ＯＫ

仮眠室１ ＯＫ

仮眠室２ ＯＫ

仮眠室３～５ ＯＫ

換気計算

必要面積 有効面積 判定
室　名 床面積 合計

判定

事務室 ＯＫ

食堂 ＯＫ

仮眠室１ ＯＫ

仮眠室２ ＯＫ１階求積図　１／２００
仮眠室３～５ ＯＫ

建築面積計算式
※全開口上部下がり壁なし排煙計算車庫求積図　１／２００

必要面積 有効面積 判定
室　名

車庫異種用途区画計算式　
事務室

記号 Ｘ（ｍ） × Ｙ（ｍ） × 係数 ＝ 小計（㎡）

合計 Ⅰ × × ＝
食堂２階求積図　１／２００ Ⅱ × × ＝

床面積計算式 仮眠室１Ⅲ × × ＝

仮眠室２Ⅳ × × ＝階 記号 Ｘ（ｍ） × Ｙ（ｍ） × 係数 ＝ 面積（㎡）階面積（㎡）

仮眠室３～５合計Ａ
１

Ｂ

採光補正係数計算 消防法無窓階判定Ｃ

必要面積 有効面積 判定Ｄ
室名 ÷ 採光補正係数 階数 延床面積２ ｄ ｈ × １０ － １．０ ＝ Ａ

Ｅ

＝÷ × １階事務室Ｆ －
※ｄの値が最も短く、ｈの値が最も長い事務室の北側窓から算出。合計

２階

－１８０

＋１８０

図　名工　事　名
株式備　考 備　考 備　考

案内図、配置図、仮設図、法チェック図会社 Ｓ　Ｄ　建　築　研　究　所 新潟市建築部公共建築第１課 中央消防署文京出張所改築工事
管理建築士　一級建築士第２３３０５３号　飯田　巳千男 年　月　日 縮　尺 図面番号
　　　　　　一級建築士第３４４８１０号　長谷川　崇

！

！

平　均　地　盤　面　計　算　式　

（高さ ＋ 高さ） × 距離 ＝ 小計

－0.18 ＋ －0.13 × 15.00 ＝ －4.65

－0.13 ＋ －0.02 × 12.70 ＝ －1.91

－0.02 ＋ 0.18 × 15.00 ＝ 2.40

0.18 ＋ －0.18 × 12.70 ＝ 0.00

合計 55.40 －4.16

小計の合計 ÷ 周長 ÷ 2.00 ＝ 平均地盤面

－4.16 ÷ 55.40 ÷ 2.00 ＝ －0.038

※1ＦＬレヘ゛ルの高さを起点として算出。
　平均地盤面は1ＦＬより－0.038なので、省略し－50とする。

床面積 合計
1／20 建具記号 有効巾 有効高 採光補正係数 数量 合計 有効面積 ＞ 必要面積

ＡＷ－4 1.57ｍ 1.675ｍ 1.76 4 18.51㎡
× ＝ ＞4.80ｍ 9.61 46.13㎡ 46.13㎡ 2.31㎡ 27.77㎡ 2.31㎡

ＡＷ－6 1.57ｍ 1.675ｍ 1.76 2 9.26㎡

1.58ｍ 1.375ｍ 1.76 1 3.82㎡
＞× ＝ 7.29㎡ 0.81㎡ＡＷ－53.34ｍ 4.825ｍ 16.12㎡ 16.12㎡ 0.81㎡

1.57ｍ 1.255ｍ 1.76 1 3.47㎡

＞× ＝2.06ｍ 3.20ｍ 6.59㎡ 6.59㎡ 0.33㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.76 1 1.17㎡ 1.17㎡ 0.33㎡

＞× ＝1.94ｍ 3.20ｍ 6.21㎡ 6.21㎡ 0.31㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.76 1 1.17㎡ 1.17㎡ 0.31㎡

＞× ＝2.00ｍ 3.20ｍ 6.40㎡ 6.40㎡ 0.32㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.76 1 1.17㎡ 1.17㎡ 0.32㎡

1／20 建具記号 有効巾 有効高 係数 数量 合計 有効面積 ＞ 必要面積

ＡＷ－4 1.57ｍ 1.675ｍ 0.50 4 5.26㎡
× ＝ ＞4.80ｍ 9.61 46.13㎡ 46.13㎡ 2.31㎡ 7.89㎡ 2.31㎡

ＡＷ－6 1.57ｍ 1.675ｍ 0.50 2 2.63㎡

1.58ｍ 1.375ｍ 0.50 1 1.09㎡
＞× ＝ 2.88㎡ 0.81㎡ＡＷ－53.34ｍ 4.825ｍ 16.12㎡ 16.12㎡ 0.81㎡

1.57ｍ 2.275ｍ 0.50 1 1.79㎡

＞× ＝2.06ｍ 3.20ｍ 6.59㎡ 6.59㎡ 0.33㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.00 1 0.66㎡ 0.66㎡ 0.33㎡

＞× ＝1.94ｍ 3.20ｍ 6.21㎡ 6.21㎡ 0.31㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.00 1 0.66㎡ 0.66㎡ 0.31㎡

＞× ＝2.00ｍ 3.20ｍ 6.40㎡ 6.40㎡ 0.32㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.975ｍ 1.00 1 0.66㎡ 0.66㎡ 0.32㎡

13.50 × 12.70 × 1.00 ＝ 171.45
床面積 合計

0.955 × 3.18 × 1.00 ＝ 3.04 1／50 建具記号 有効巾 有効高 係数 数量 合計 有効面積 ＞ 必要面積 判定

0.955 × 9.52 × 1.00 ＝ 9.09 ＡＷ－4 1.57ｍ 0.80ｍ 0.50 4 2.51㎡
× ＝ ＞4.80ｍ 9.61 46.13㎡ 46.13㎡ 0.92㎡ 3.77㎡ 0.92㎡ ＯＫ

0.545 × 12.70 × 1.00 ＝ 6.92 ＡＷ－6 1.57ｍ 0.80ｍ 0.50 2 1.26㎡

190.50 13.50 8.937 1.00 120.65 1.58ｍ 0.80ｍ 0.50 1 0.63㎡
＞× ＝ 1.26㎡ 0.32㎡ＡＷ－5 ＯＫ3.34ｍ 4.825ｍ 16.12㎡ 16.12㎡ 0.32㎡

1.57ｍ 0.80ｍ5.174 3.763 1.00 19.47 0.50 1 0.63㎡

＞× ＝ ＯＫ4.413 1.898 1.00 8.38 2.06ｍ 3.20ｍ 6.59㎡ 6.59㎡ 0.13㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.80ｍ 1.00 1 0.54㎡ 0.54㎡ 0.13㎡

＞× ＝ ＯＫ1.90 0.583 1.00 1.11 1.94ｍ 3.20ｍ 6.21㎡ 6.21㎡ 0.12㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.80ｍ 1.00 1 0.54㎡ 0.54㎡ 0.12㎡

＞× ＝ ＯＫ149.61 2.00ｍ 3.20ｍ 6.40㎡ 6.40㎡ 0.13㎡ ＡＷ－1 0.68ｍ 0.80ｍ 1.00 1 0.54㎡ 0.54㎡ 0.13㎡13.500 × 12.700 × 1.00 ＝ 171.45
174.49

0.955 × 3.180 × 1.00 ＝ 3.04

15.00 × 9.525 × 1.00 ＝ 142.88

7.775 × 3.175 × 1.00 ＝ 24.69
193.03

1／30 建具記号 有効巾 有効高 倍数 数量 合計 有効面積 ＞ 必要面積 判定7.225 × 3.450 × 1.00 ＝ 24.93

0.64ｍ 2.312ｍ 10 1.0 1.76 1.76 174.49㎡ 5.82㎡ ＬＳ－1 3.00ｍ 2.20ｍ 1.00 1 6.60㎡ 6.60㎡ ＞ 5.82㎡ ＯＫ1.700 × 0.313 × 1.00 ＝ 0.53

ＡＷ－4 1.57ｍ 1.675ｍ 0.50 4 5.26㎡367.52
167.52㎡ 7.89㎡ ＞ 5.59㎡ ＯＫ5.59㎡

ＡＷ－6 1.57ｍ 1.675ｍ 0.50 2 2.63㎡

2016.05 A2　1:200 A　07

敷鉄板（ｔ＝22 6,096×1,524 3枚）27.87㎡

点線：仮囲い（成型鋼板　Ｈ＝2,000）54.9ｍ

Ｗ＝6.0×Ｈ＝1.8

Ｗ＝3.0×Ｈ＝1.8（別途工事）

：交通誘導員（150日）
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8.内装仕上げの見え隠れ部分の仕上げは行わない。
1.防露対策：土間下にはﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌィﾙﾑ厚0.15敷込とする。

2.ｽﾃﾝﾚｽ仕上材は外部は400＃研磨、内部一般はHL仕上げとする。

3.床仕上げのｼｰﾄ類は溶接工法とし、使用する接着剤は耐水性とする。

4.内外装に使用するﾋﾞｽ類はSUS製とする。

5.使用する建材は全てF☆☆☆☆製品とする。

6.図面内の製品は全て参考品番とする。同等品以上を使用すること。

7.打ち放しｺﾝｸﾘｰﾄのﾌｶｼ厚は20㎜とする。

外　部　仕　上　表

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（屋上駐車場用超速硬化ｳﾚﾀﾝ吹付け仕様） ｶﾗｰVP75φ　SUS製支持金物
屋　上 外　壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　複層塗材E 竪　樋

表層研磨あり　ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し下地 一部ｶﾗｰVP75φ　防露巻き　SUS製支持金物

屋上立上がり ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（屋上駐車場用超速硬化ｳﾚﾀﾝ吹付け仕様）
地　覆 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　DP塗り R　D 鋳鉄製横引き75φ、鋳鉄製縦引き中継75φ

屋上設備基礎 表層研磨なし　ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し下地

ｱﾙﾐ製L型ｼｰﾄｱﾝｸﾞﾙ　45×65
笠　木 手　摺 ｱﾙﾐ製縦格子手摺一部：SUS304　曲げ加工R25　厚5.0

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ、SUS製ﾀﾗｯフ゜、掲示板、郵便ﾎﾟｽﾄ、訓練用ﾛｰフ゜支持金物A・B
軒　天 その他

旗立金物

庇 ｱﾙﾐ製　両端支持　出幅700

内　部　仕　上　表
床 巾　木 壁 天　井 CB階　数 室　名 廻　縁 CH 備　考

BB構造下地 下地材 仕上げ 仕上げ 高さ 構造下地 下地材 仕上げ 構造下地 下地材 仕上げ

ｰｰｰ ｰ RCｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　EP－G塗り ｰRC 回転式防火衣ﾛｯｶｰ、物干し、車庫 RC ｰｰ 合金骨材配合強靭床仕上材（防滑）
ｽﾁｰﾙﾗｯｸ、ﾎｰｽ収納棚、消火器BOXｰ ｰGB－R厚12.5SUS 60 鉄骨現し　錆止め塗料塗りS 直天井GB－R厚12.5　EP－G塗りLGS

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り
玄関 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 GB－R厚9.5 DR厚9.0 掲示板

GB－R厚12.5 VC貼りLGS

ｰ GB－S厚12.5　EP－G塗り　直張りRC
1　階 便所 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し ｴﾎﾟｷｼ系合成樹脂塗床 ｰ GB－D厚9.5 LGS壁GW厚50充填

GB－R厚12.5 GB－S厚12.5　EP－G塗りLGS

ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げ　直張りRC
倉庫1 RC 床材立上り 60 S ｰ 直天井 ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し ｴﾎﾟｷｼ系合成樹脂塗床 ｰ 鉄骨現し　錆止め塗料塗り

GB－R厚12.5　素地仕上げGB－R厚12.5LGS

RC ｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　素地仕上げ
階段下倉庫 RC 床材立上り 60 RC ｰ 直天井 ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し ｴﾎﾟｷｼ系合成樹脂塗床 ｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　素地仕上げ 耐雷ﾄﾗﾝｽ用基礎

GB－R厚12.5　素地仕上げGB－R厚12.5LGS

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り
OA事務室 VB 60 LGS 塩ﾋﾞ BBｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 置敷VT　厚5.0 GB－R厚9.5 DR厚9.0 通信指令端末台、ｽﾁｰﾙ書庫、消火器BOX

GB－R厚12.5 VC貼りLGS

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り
食堂 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ BBｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ GB－D厚9.5

GB－R厚12.5またはGB－R厚12.5＋12.5 VC貼りLGS

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り
仮眠室1～5 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ BBｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ GB－D厚9.5 LGS壁GW厚50充填

GB－R厚12.5＋12.5 VC貼りLGS

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り
洗面・洗濯所、廊下 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ GB－D厚9.5 整理棚

GB－R厚12.5またはGB－R厚12.5＋12.5 VC貼りLGS

RC GB－S厚12.5　直張り VC貼り
脱衣室 PUF VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰ耐水合板Ⅰ類　厚12.0 VS厚2.5 ｰ GB－D厚9.5

GB－S厚12.5またはGB－S厚12.5＋GB－R厚12.5 VC貼りLGS
2　階

浴室 RC ﾕﾆｯﾄハ゛ｽ（1717）

RC ｰ GB－S厚12.5　EP－G塗り　直張り
便所 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ GB－D厚9.5 LGS壁GW厚50充填GB－R厚12.5 GB－S厚12.5　EP－G塗りLGS

ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げ　直張りRC
倉庫2 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ 直天井 ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ PF板2種B厚30　打込み

ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げLGS

ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げ　直張りRC
倉庫3 RC VB 60 LGS 塩ﾋﾞ ｰｺﾝｸﾘｰﾄ直均し VS厚2.5 ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げ

ｰ GB－R厚12.5　素地仕上げLGS

ｰｰ ｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　素地仕上げRC
収納ｽﾍﾟｰｽ S RC ｰ 直天井 ｰｰ C.PL厚4.5 ｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しB種　素地仕上げ

GB－R厚12.5 GB－R厚12.5　素地仕上げLGSVB 60

RC GB－R厚12.5　直張り VC貼り LGSVB 60 GB－R厚9.5 DR厚9.0
階段 RC 塩ﾋﾞ ｰ ｰﾓﾙﾀﾙ金ごて厚28 VS厚2.5 樹脂製手摺φ40ﾋﾞﾆﾙ製 GB－R厚12.5 VC貼り LGSLGS GB－R厚9.5 VC貼りｻｻﾗ巾木

共通

略　記　号　凡　例 材　料　認　定
地盤面 ｽﾃﾝﾚｽ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 QM－9828 NM－8599GL SUS VP GB－R SOP GB－R厚9.5 DR厚9

床仕上げ面 ｱﾙﾐﾆｳﾑ ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り NM－8619 NM－8424FL AL RW GB－S CL GB－R厚12.5

ｽﾗﾌﾞ天端面 ｽﾁｰﾙ QM－9826 準不燃SL ST UF GB－F EP－G GB－S厚9.5・12.5 VC

天井高 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ NM－9639 NM－8697CH CB GW GB－H EP GB－S（不燃）厚12.5 ｶﾗｰGL鋼板

ﾊﾟフ゜ｼャﾌﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り NM－8615 NM－8585PS RC GWB GB－D UC GB－F厚12.5・15・21 EP－G

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 木 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌォｰﾑ NM－9645 NM－8606RD W PF板 GB－NC OS GB－H厚9.5・12.5

ｶｰﾃﾝホ゛ｯｸｽ 鉄骨 塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 着色ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り QM－0524CB S VS GB－D（和） OSCL GB－D厚9.5

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞホ゛ｯｸｽ 軽量鉄骨 木材保護塗料塗り NM－1864BB LGS VT DR WP GB－NC厚9.5

ｽﾁｰﾙ製OAﾌﾛｱ 樹脂製床束 塩化ﾋﾞﾆﾙ巾木 QM－9824OA PUF VB GB－D（和）厚9.5

木製巾木ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ塗り ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ QM－9822WBC.PL SL VC GB－P厚9.5

防　火　認　定　一　覧 特　記　事　項

平成12年5月24日 防火区画の壁
両面GB－R厚12.5＋12.5

建設省告示第1358号 （異種用途区画）

図　名工　事　名
株式備　考 備　考 備　考

仕上表会社 S　D　建　築　研　究　所 新潟市建築部公共建築第1課 中央消防署文京出張所改築工事
管理建築士　一級建築士第233053号　飯田　巳千男 年　月　日 縮　尺 図面番号

2016.05 A2 A　08　　　　　　一級建築士第344810号　長谷川　崇

ｹｲｶﾙ板 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼョﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

ｵｲﾙｽﾃﾝ塗り GWBｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み

ｹｲｶﾙ板厚6

GWB厚50　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み張り 4800、4890

4040

2200

2500

2500

2500

2500

2300

2500

2500

ｹｲｶﾙ板厚6.0　目透かし張り　EP塗り

ﾁェｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

塩化ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

合成樹脂ｴﾏﾙｼョﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

普通石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

天井用化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

天井用化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

不燃天井用化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音ﾎﾞｰﾄﾞ

ｷｯﾁﾝｾｯﾄ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ、消火器BOX

ﾗｲﾆﾝｸﾞ



年　月　日管理建築士　一級建築士第２３３０５３号　飯田　巳千男
　　　　　　一級建築士第３４４８１０号　長谷川　崇

縮　尺 図面番号

備　考備　考 備　考 工　事　名 図　名

会社

株式 Ｓ　Ｄ　建　築　研　究　所 中央消防署文京出張所改築工事新潟市建築部公共建築第１課
既存基礎・地中梁撤去図

Ｎ

既存基礎・地中梁平面図

ハッチ部：
既存基礎、地中梁撤去
捨てコンクリート撤去

残置基礎・地中梁縁切り

残置基礎・地中梁縁切り

ハッチ部：
既存コンクリート舗装　Ｃ－７－１０
撤去
※コンクリート舗装撤去に伴い、

（平面）

既存鋼矢板
Ｈ＝１０００程度撤去

既存鋼矢板
Ｈ＝１０００程度撤去

（断面）

既存基礎・地中梁詳細図　Ｓ＝１／３０

既存コンクリート舗装断面詳細図　Ｓ＝１／３０

既存鋼矢板

既存仮囲い
解体工事終了後撤去（別途工事）
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舗装下埋設配管(100φ,13m)、排水枡(450φ,H=400程度,5ヶ所)も撤去すること

防音ｼｰﾄ養生（単管+防音ｼｰﾄ　L=9,000×H2,000,3か所）…施工時適宜移設

2016.05 A2 1:100 A 31

Ｈ＝1,000程度撤去


