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デジタルサイネージ機器構成図　【発注時点】
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ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ　2ｹ
ﾋｭｰｽﾞ　2ｹ

端子台　1ｹ

ｽｨｯﾁ（ﾊﾌﾞ）　2ｹ

ｺﾝｾﾝﾄ　5ｹ
（ﾀｲﾏｰ連動）

M4端子

ｺﾝｾﾝﾄ　4ｹ
（常時供給）
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※本図面は、デジタルサイネージの設置業務を発注した時点の資料であるため、
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デジタルサイネージ機器構成図　【発注時点】
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デジタルサイネージ機器構成図　【発注時点】
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※本図面は、デジタルサイネージの設置業務を発注した時点の資料であるため、

　設置が完了し、完成図面が納品された時点で、完成図面と差し替えるものとする。
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ｺﾝｾﾝﾄ　5ｹ
（ﾀｲﾏｰ連動）

ｺﾝｾﾝﾄ　4ｹ
（常時供給）

ﾎﾞｯｸｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

電源ｹｰﾌﾞﾙ　1式

LANｹｰﾌﾞﾙ　2ｹ

HDMIｹｰﾌﾞﾙ　2ｹ
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ﾌｨﾝｶﾞｰｶﾞｰﾄﾞ　2ｹ

ﾌｧﾝ電源DCｹｰﾌﾞﾙ　2ｹ

ｽﾋﾟｰｶ　2ｹ
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ｲｺﾗｲｻﾞﾎﾞｯｸｽ　2ｹ

ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ　2ｹ

音声標識ｶﾞｲﾄﾞ装置　1ｹ

埋込型ｽﾋﾟｰｶ　1ｹ

送受信ｱﾝﾃﾅ　1ｹ

（事業者で選定・設置）

電源ｹｰﾌﾞﾙ　1式
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凡例
  ：サイネージ設置箇所
  ：電源用配管（配線済）
  ：通信用配管（配線済）

 地中配管および通信線の敷設状況
（南口広場）
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凡例
  ：サイネージ設置箇所
  ：電源用配管（配線済）
  ：通信用配管（配線済）

 地中配管および通信線の敷設状況
（高架下交通広場）
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凡例
  ：サイネージ設置箇所
  ：電源用配管（配線済）
  ：通信用配管（配線済）

 地中配管および通信線の敷設状況
（万代広場）
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