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● ＰＣＢ濃度(高濃度・低濃度・不含有)の判別は，以下のフローを参考にしてください。 

● 調査にあたっては，電気設備を管理している電気主任技術者（又は東北電気保安協会 

等保安管理業務の委託先）に必ずご相談ください。 

※ 下の写真に示す電気機器がトランス，コンデンサです。

 

 

 

 

 

 

 

      トランス        コンデンサ 

 

１ ＰＣＢ濃度が高濃度かどうかの判別 

機器の銘板に記載・表示されている内容により高濃度かどうかの判別ができます。 

裏面の『トランス・コンデンサ判別リスト』を参照して判別してください。 

 

※国内メーカーで①昭和２７年(１９５２年)以前に製造された機器，②昭和４８年（１９７３）年以降 

に製造された機器に高濃度のものはありません。 

※ご不明な場合はメーカーに直接お問い合わせください。 

 

            高濃度でない場合は２へ 

 

２ ＰＣＢ濃度が低濃度か不含有かの判別 

高濃度に該当しない場合は，低濃度か不含有かのいずれかになります。 

裏面の『トランス・コンデンサ判別リスト』の各メーカーに確認してください。 

※国内メーカーの多くでは，下記①②に該当するものはＰＣＢ不含有とされています。 

  ①トランスの場合，平成６年(１９９４年)以降に製造されたもので絶縁油の入れ替えがないもの 

又はＰＣＢ不含有の絶縁油のみと入れ替えたもの。 

  ②コンデンサの場合，平成３年(１９９１年）以降に製造されたもの。 

  ただし、富士電機製の一部の機器、ニチコン製のコンデンサについては①②では判別できない

ことがあるため、個別に確認が必要です。 

 

メーカーから「機器の絶縁油の検査をしないとわからない」と回答された場合は， 

絶縁油のＰＣＢ濃度の検査が必要です。 

検査の結果， 

 ＰＣＢ濃度が 0.5mg/kg 超   → 低濃度 

 ＰＣＢ濃度が 0.5mg/kg 以下 → 不含有  となります。 

※調査票の回答までに検査ができないものは『ＰＣＢ含有不明』の欄に記載ください。 

トランス・コンデンサ類のＰＣＢ濃度（高濃度・低濃度・不含有）の判別方法 



銘板の「表示記号」

現在のメーカー名
【機器製造時のメーカー名】

問い合わせ先 表示記号

愛知電機㈱
【㈱愛知電機工作所】

総務グループ
0568-35-1121

【トランス】
不燃性油変圧器，変圧器不燃性油，不燃油変圧器，冷却ＬＮＡＮ（1966
年～1972年製に表記）

富士電機㈱
【富士電機製造㈱】

産業インフラ事業本
部サービス統括部
推進部 コールセン
ター
0120-24-9194

【トランス】
富士不燃性合成絶縁油入，富士シンクロール油入，不燃性油入，カネク
ロール油入

【計器用変成器，リアクトル】
不燃性油入，富士シンクロール油入，富士不燃性合成絶縁油入，ＰＣＢ
（ポリ塩化ビフェニル）使用

㈱日立製作所
日立事業所環境管
理センター
0294-55-1130

【トランス，計器用変成器，リアクトル】
型式番号中に「Ｊ」が含まれるもの

【コンデンサ】
型式番号中に「Ｊ」が含まれるもの，ＴＰＢ

北陸電機製造㈱

営業部全国
076-475-1124
営業部北陸
076-475-1138

【トランス】
不燃性油入，不燃性絶縁油入，カネクロール油入，富士シンクロール油
入，不燃性合成絶縁油入変圧器

㈱明電舎
環境戦略部
055-929-5601

【トランス，リアクトル】
型式番号中に「Ａ」が含まれるもの（例：ＮＩＴＡＸ，ＮＩＫＡＸ，ＮＩＲＳＡＸ，ＮＩＴＳ
ＡＸ，ＮＩＴＡ，ＮＩＲＡＸ，ＮＩＲＧＡＸ，ＮＩＲＳＧＡＸ，ＮＯＲＡＸ，ＮＯＲＳＡＸＹ，ＮＯ
ＴＡＸ，ＮＯＲＡＸＹ，ＮＩＦＡ，ＮＩＦＡＸ，ＮＩＬＡＸ）

【計器用変成器】
型式番号中に「Ａ」が含まれるもの（例：ＰＡＸ，ＰＡＸＥ，ＣＮＰＡＸ，ＣＡＰＸ）

三菱電機㈱

＜2000kVA以下＞
お客様窓口
052-712-1581

＜2000kVA超過＞
お客様窓口
0791-46-2384

【トランス】
不燃性油入

【コンデンサ】
不燃性油入，ＫＬ-１，ＫＬ-２，ＫＬ-３，ＫＵＦ，ＫＡＦ，ＫＢＦ，ＫＥＦ，ＫＵＰ，Ｋ
ＡＰ，ＫＢＰ，ＫＥＰ，ＫＴＰ，ＫＡＬ，ＫＧＬ

【計器用変成器】
ＦＨ，ＣＳＦ，ＣＦ，ＴＨＦ，ＣＮＦ，ＣＬＦ，ＴＡ，ＨＳＦ

【リアクトル】
不燃性油入，
1968年から1970年製造のものであって
型式がZ313655，Z313656，Z3131657，Z313658，Z377819

【トランス・コンデンサ判別リスト】

○機器の銘板に下記表の「表示記号」が記載された機器は，ＰＣＢ濃度が高濃度です。
○1973年以降に製造された機器及び下記表の「表示記号」が記載されていない機器は，ＰＣＢ濃度が
　 低濃度又はＰＣＢ不含有の機器です。
○下記表に記載していないメーカーの機器については，その機器メーカーに問い合わせてください。

機器メーカー名
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銘板の「表示記号」

現在のメーカー名
【機器製造時のメーカー名】

問い合わせ先 表示記号

日新電機㈱
生産技術部設備・
環境グループ
075-864-8913

【トランス，リアクトル，放電コイル】
不燃性油入，ＡＦ式

【コンデンサ】
ＡＦ式，ＡＦＰ式，不燃性油含浸，三塩化ビフェニール含浸，五塩化ビフェ
ニール含浸

【計器用変成器】
不燃性油入，ＡＦ式，型式記号が「Ａ」で始まるもの

㈱ダイヘン
【大阪変圧器㈱】

品質・環境部
06-6390-5513

【トランス】
不燃性油入，不燃性油使用

㈱東光高岳
【㈱高岳製作所，東光電気
㈱】

電力プラント事業本
部電力プラント事業
企画部
03-6371-4468

【トランス※旧㈱高岳製作所分】
不燃性油入，型式記号中に「Ｕ」が含まれるもの（ただし「ＵＭ」は除く）
【トランス※旧㈱東光電気㈱分】
不燃性油入

【計器用変成器※旧㈱高岳製作所分】
1957～1958年製造の計器用変圧器・接地型計器用変圧器，1958～
1959年製造の計器用変流器
【計器用変成器※旧㈱東光電気㈱分】
不燃性油入

㈱東芝
【東京芝浦電気㈱】

インフラシステムソ
リューション社微量Ｐ
ＣＢお客様相談窓
口
045-501-5300

【トランス】
不燃性絶縁油入，冷却方式が「Ｌ」で始まるもの，型式番号が「Ｓ」で始まる
もの（例：Ｓ○○-□□□，ただしＳＩで始まるもの及び型式番号ＳＨ-５～２０
を除く），型式番号の-後ろが「Ｓ」で始まるもの（例：○○○-Ｓ□□，ただし
ＨＣＴＲ-Ｓ１～Ｓ２１，ＨＣＲ-Ｓ１～Ｓ２１を除く）

【コンデンサ】
不燃性絶縁油入，シバノール，型式番号が「Ｓ」で始まるもの（例：Ｓ○○-
□□□），ＰＦＣＤ，ＣＤ

【計器用変成器，リアクトル，放電コイル】
不燃性絶縁油入，型式番号の-後ろが「Ｓ」で始まるもの（例：○○○-Ｓ□
□）

【ブッシング】
以下の条件をすべて満たすもの
①1966年から1972年製造のもの（一部1973年製造のものも含む），②壁
貫通用もしくは変圧器用のもの，③コンサベータおよび油面計を付属してい
ないもの，④型式が『ＭＫＨ，ＭＫＥＨ１，ＭＫＥＨ２，ＭＷ，ＭＥＷ，ＭＥＷＹ，
ＭＨＷ，ＭＨＷＹ，ＭＥＨＷ，ＭＥＨＷ２，ＭＥＨＷＲ』で始まるもの

中国電機製造㈱
営業部営業総括担
当
050-5524-1344

【トランス，コンデンサ】
不燃性油入

㈱酉島電機製作所
技術部
077-562-0891

【トランス，リアクトル】
不燃性油入

機器メーカー名

【トランス・コンデンサ判別リスト】
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銘板の「表示記号」

現在のメーカー名
【機器製造時のメーカー名】

問い合わせ先 表示記号

日立エーアイシー㈱
【日立コンデンサ㈱】

芳賀工場環境安全
管理グループ
0285-74-1231

【コンデンサ】
ＤＦ，ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ，ＤＦ式コンデンサ

日本ケミコン㈱
【マルコン電子㈱，二井蓄電
㈱，東京電器㈱】

ケミコン山形㈱
管理グループ環境
担当
0238-84-2134

【コンデンサ】
『ＤＦコンデンサ，シバノール入，不燃性油入，ＭＯＮ-ＩＮＦＬＡＭＭＡＢＬＥ ＬＩ
ＱＵＩＤ』のうちいずれかの表示があって，
型式がＣＤ～，Ｄ～，ＦＣＤ～，ＦＣＤＥ～，ＫＤ～，ＭＣＤ～，ＮＣＤ～，ＮＨＤ
～，ＮＬＤ～，ＰＦＣＤ～，ＳＡ～，ＳＤ～，ＳＤＡＢ～，ＳＤＢ～，ＳＤＲ～，ＳＰ
～，ＳＲＴ-ＡＩＮＲ，ＳＲＴＲ～，ＳＲ-～，ＳＳＤ～，ＴＣＤ～，～ＡＤ-～，～ＡＫ
～，～ＡＳＴ-～，～ＡＳ-～，～ＡＴ-～，～Ａ-～，～ＥＤ～，～ＥＤＦ～，～
ＥＤＳ～，～ＦＣＤ～，～ＳＤＳ～，～ＳＤＦ～，で示されるもの
※『～』には英文字や数字が入ります

パナソニック㈱オートモーティ
ブ＆インダストリアルシステム
ズ社
【松下電器産業㈱】

＜コンデンサ，リアク
トル＞ﾃﾞﾊﾞｲｽｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ事業部　電子
制御ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈ
ｽﾕﾆｯﾄ
0763-33-5510

【コンデンサ】
ＡＦ式

ニチコン㈱
【日本コンデンサ工業㈱，㈱
関西二井製作所】

総務部
075-241-5316

【コンデンサ】
ＤＦ式，ＳＰＦ，ＴＰＦ，ＴＰＡ，ＴＰＢ，ＴＰＥ，ＳＡＤ，ＳＡＴ，ＨＰＰ，ＳＦ，ＴＣＳ，Ｔ
ＣＢ，ＡＩＢ，ＴＥＳ，ＴＥＢ，ＳＦＡＩ，ＴＰＦＩ，ＴＰＥＩ

【リアクトル】
ＳＲＤ，ＳＤ

㈱指月電機製作所
管理本部総務部
0120-888-453

【コンデンサ】
不燃性油入，ＴＨＫ，ＬＶ-１，ＳＡＫ，ＰＰＡ，ＰＬ，ＤＦ，ＤＦ式，ＬＯＷＶＡＣ，Ｃ
ＡＰＡＣＩＴＯＲ，型式が『ＡＫ，ＡＬ，ＢＫ，ＢＬ，ＣＫ，ＣＬ，ＤＫ，ＤＬ，ＦＫ，ＦＬ，
ＨＦＴ，ＨＴＧ，ＫＫ，ＫＬ，ＫＴＤ，ＫＴＭ，ＫＴＱ，ＫＴＴ，ＫＴＵ，Ｐ（ただしＰＦ，Ｐ
ＨＦ，ＰＰＭ，ＰＰＫ，ＰＯＭＰで始まるものは除く），ＲＡＫ，ＲＡＳ，ＲＤＦ，ＲＭ
Ｏ，ＲＷＯ，ＲＺＯ，ＳＡＫ，ＳＡＳ，ＳＴＤ，ＳＴＭ，ＳＴＱ，ＳＴＴ，ＳＴＵ，ＴＨＫ，
ＴＨＳ，ＺＡ，ＺＨ，ＺＪ』で始まるもの

【参考】その他の機器メーカー連絡先

北芝電機㈱　044-380-7471，㈱キューヘン【旧：九州変圧器㈱】　0940-34-3212，
四変テック㈱【旧：四国変圧器㈱】　0877-33-2727，トーエイ工業㈱【旧：東永電機工業㈱】　0467-47-8411，
東京変圧器㈱【旧：㈱トーヘン】　03-3732-6311，東北電機製造㈱　022-364-2163，
㈱日立産機システム【旧：㈱日立製作所】　0254-46-5535，㈱テックプレジション【旧：㈱フジケン】　080-4373-8569，
パナソニックエコソリューションズ電路㈱【旧：松下産業情報機器㈱】　0561-54-9314，
㈱かわでん【旧：川﨑電気㈱】　0238-50-0233，㈱三英社製作所　03-3781-8129，
㈱三社電機製作所　06-6321-0361，㈱戸上電機製作所　0120-25-7867，光商工㈱　0280-92-0355

機器メーカー名

※一般社団法人日本電機工業会ホームページより

【トランス・コンデンサ判別リスト】
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