
適用

◎その他 積算に関する注意事項

「無代価」表記について ： 設計書に記載の「無代価」とは、単価を「０円」で計上しています。

仮設材及び建設機械運搬の冬期割増について ： 仮設材及び20ｔ以上の建設機械の運搬について、冬期割増等の補正は行っていません。

特別単価調査の開示について ： 設計書に「特別単価調査」と記載のある単価は開示できません。別紙特別単価調査項目表及び設計書に記載の内容に基づき調査しています。

工法名等について 

※　設計書添付の「設計図書における利用コード一覧表」及び「参考資料に関する説明事項（土木工事関係）」を確認願います。

： 設計書及び特記仕様書等に記載の工法・材料名等は、積算上選定しているものであり、工法・材料・メーカー等を指定するものではありません。

単　価・歩　掛　　算　出　明　細　書

工種・品目 単位

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-12-25(20)高炉 W/C≦55%

m3

ｼｰﾙﾄﾞ機本体損料
共通仮設費(運搬費)

別紙の通り

別紙の通り

機械器具損料及び電力量算定表
(一次覆工)

建設物価(WEB)、ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 24-8-25(20)高炉 W/C=55%以下B種 (新潟市①②)を準用。

別紙の通り

機械器具損料及び電力量算定表
(泥水処理設備その1)

別紙の通り

別紙の通り配管材損料算定表

換気設備工損料 別紙の通り

機械器具損料及び電力量算定表
(泥水処理設備その2)

覆工セグメントの労務単価割増について
： 一次覆工の労務時間は昼夜間２交代とし、新潟市土木積算基準[4下水道編]_Ⅳ管路施設（シールド工法）編_シールド工法_3.労務単価
　の割増し　に記載の算出方法により労務単価の割増しを行っています。

機械損料の豪雪地補正について ： 管きょ工（シールド）及び立坑工の配下に計上している機械損料にのみ、無積雪地単価を計上しています。


