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新潟市民プラザの施設概要 
 
（１） ホールの概要 

①  ホール床面積     538.56 ㎡ 
②  定員（客席数）   ※舞台形式により定員が変わります 
          プロセニアム形式 ４４２席（電動昇降席３６３席＋可搬椅子席７９席） 

講演会形式       ５４０席（電動昇降席３６３席＋可搬椅子席１７７席） 
アリーナ形式     ５４０席（電動昇降席３３０席＋可搬椅子席２１０席） 
スラスト形式     ４１８席（電動昇降席３３０席＋可搬椅子席８８席） 

③  舞台の大きさ 
          プロセニアム形式 間口１４．７ｍ 奥行８．５５ｍ 高さ ５．２ｍ 

講演会形式       間口１４．７ｍ 奥行５．７  ｍ 高さ ５．２ｍ 
平土間形式       間口２０．４ｍ 奥行２６．４ｍ 高さ ８．０ｍ 

④  迫り機構 
              舞台迫り装置    7 台（ストローク０～１００ｃｍ） 
              客席迫り装置  ３６台（ストローク０～１６２ｃｍ） 

⑤  残響時間 
プロセニアム形式 ０．７７秒（満席時）  ０．８８秒（空席時） 
講演会形式       １．００秒（満席時）  １．１３秒（空席時） 
平土間形式       １．２１秒（満席時）  １．７３秒（空席時） 

 
（２） 楽屋等 

第１楽屋  １７㎡  （タイルカーペット床）  シャワー付き 
第２楽屋  １８㎡  （ビニールタイル床） 
第３楽屋  ２５㎡  （ビニールタイル床）    シャワー付き 
控室      １１㎡  （ビニールタイル床）   
※  他にシャワー室が１か所あります。 

 
（３） 搬出入エレベーター 

扉開口部寸法    間口２・３ｍ  高さ２．５ｍ  
かご寸法        間口３・２ｍ  高さ２．５ｍ   奥行き１．８５ｍ 

   
（４） 音響設備 

入力２４回路  出力１５回路  プログラム４ 
入力（マイク系）オートパッチ３０×２４     

（５） 照明設備 

資料 ２ 
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２００ＫＶＡ×２系統  １４４回路（客席１６回路含む） 
プリセット５０本×３段  レベルメモリー １，０００シーン     

 
（６） 予備電源 

音響用    単相３線  ２０ＫＶＡ×２か所 
照明用    ３相３線  ２００Ｖ上下計３０ＫＶＡ 

                ３相４線  １００／１７３Ｖ上下計５０ＫＶＡ 
 
（７） ミニギャラリーの概要 

高  さ          ２．４ｍ 
面  積      ５７．７７㎡ 
壁面総延長  １６．９７ｍ 

 
（８） 電気設備 

名  称 種  類 備  考 

変圧器 
乾式 モールド変

圧器 

緞帳開閉用 

電灯分電盤 

６L－１ 自立型 2 面 1 組 

７L－１ 自立型 2 面 1 組 

６L－２ 壁掛型 1 面 

動力制御版 

６P－１ 自立型 1 面 

７P－１ 自立型 3 面 1 組 

６P－２ 壁掛型 1 面 

電気湯沸器 

１２ℓ 事務所 

２０ℓ 楽屋給湯室 

４００ℓ 楽屋シャワーユニット 

 
（９） 給・排水設備 

名  称 数量 備  考 

大便器 １４ 
ホール、楽屋 

小便器 １２ 

障害者用トイレ １ ホール 

洗面器等 １８ 洗面器、手洗器、掃除流し 

流し台 ２  

シャワーユニット ３ 楽屋ほか 

 


