
新潟市下水道工事施工管理の手引き（案）

―平成３1 年４月１日―

新潟市下水道部



　　　　　　　　　　　　　　　　【施工管理の手引き新旧対照表】

内容 頁

4施工計画 4施工計画

4-3施工計画書の作成要領 4-3施工計画書の作成要領

4-3-8施工管理計画 4-3-8施工管理計画
4-3-8-4写真管理 4-3-8-4写真管理

(11)出来形管理写真撮影箇所一覧 (11)出来形管理写真撮影箇所一覧
２．人孔設置工【全箇所】 ２．人孔設置工【全箇所】

追記 P36
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2. 人孔設置工【全箇所】 

工  種 項  目 撮 影 内 容 撮 影 頻 度 

使 用 材 料 使用部材の形状・寸法  適 宜 

躯 体 工 基礎工 敷均し・転圧状況 

幅・厚さ検尺・水平状況 
全箇所 

組立状況 

(特にジョイント部)・垂

直又は水平設置状況（沈

設及び回転圧入式） 

全箇所 

組立完了  適 宜 

調整リング及びモルタル 設置・打設状況 適 宜 

継手 設置状況 適 宜 

副 管 設 置 工 据付け状況  全箇所 

設置完了 寸法検尺 全箇所 

3. 雨水桝及び取付管工 

工  種 項  目 撮 影 内 容 撮 影 頻 度 

使 用 材 料 使用部材の形状・寸法  適 宜 

雨水桝設置工 既設側溝撤去 撤去状況 適 宜 

基礎検尺 厚さ・幅 1 路線に 1箇所 

設置工 設置状況 1 路線に 1箇所 

取 付 け 管 工 設置工 取付状況 5 箇所中 1箇所 

延長検尺  全箇所 

桝 接 続 工 接続状況  5 箇所中 1箇所 

支管取付け工 支管設置工 取付状況 全箇所 

4. 汚水桝及び取付け管工 

  (雨水桝に準ずる) 

5. 附帯工【1スパン毎】 

工  種 項  目 撮 影 内 容 撮 影 頻 度 

舗 装 撤 去 舗装切断状況 濁水処理状況 適 宜 

舗装厚さ検尺  各測点 

搬出状況 
処分先・ダンプのナンバ

ープレート等 
適宜 

捨場作業状況 処分先・ダンプのナンバ

ープレート等 
適宜 

舗 装 復 旧 工 各層別施工状況 使用機械・人力を確認 各測点 

層厚  〃 

コア採取  適宜 

合材温度 敷均し及び開放温度 〃 

水 替 え 工 普通水替 施設設置状況 路線ごと 

簡易ウエルポイント 施設設置状況 

ライザー長検尺 

ライザー間隔 

排水状況 

適宜 
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