
白山浦庁舎７号棟　耐震補強工事
機械設備　 仕様書・ 機器表（ 改修前後）

Ｍ－０１

図　　名

年　月 日 縮　　尺 図面番号

工　 事 名

新潟市建築設計協同組合

管理建築士一級建築士第１１４６６６号　番場　義晴

担当設計事務所

有限会社　総合設備設計
新潟市建築部公共建築第１ 課

Ｎ． Ｓ２ ０ １ ３ ． ３

機　器　表 　 【 　撤　去　 】

備　 　 　考仕　 　 　 　 　 　様記　号 台　数名　 　 　称
動　　力

ＫＷＶφ
低騒音型　４０ＲＴ 用　 　Ｆ ＲＰ製丸形１冷却塔

ＣＴ

１

３ １． ５２０ ０

冷却能力　 ：

屋上

架台共撤去、基礎は残置２１９， ４ ２０ ｋ ｃ ａ ｌ ／ｈ

仕　 様　 書

１ ． 配管仕様

・ 　別表を参照のこと 。

２ ． 保温仕様

　　排水管及び通気管の項による。

・ 　ダクトの保温は、公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編） 平成２２年版　第２編表２．３．２に

より保温を行う 。

　 　（ 給気ダクト： 全て、排気ダクト： 外壁から１ｍ）

・ 　ドレン管の保温は、公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編） 平成２２年版　第２編３．１．５の

・ 　公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編） 平成２２年版　第２編３．１．４及び３．１．５による。

３．その他

・ 　支持金物類は、躯体より十分な強度を持って固定の事。既存の支持金物を使用する場合は、強度を確認すること 。

・ 　外壁貫通部は、シーリ ング処理を行う こと 。

・ 　その他設計図書に記載無き事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編） 平成２２年版並びに係員との打ち合わせによる。

本体重量： ３６０ｋ ｇ

架台重量： １４０ｋ ｇ

３ １８ｍ３／Ｈ× ６ ０　 Ｐａ 　 （ ダクト径１５０ φ 、低騒音形）

１４４ｍ３／Ｈ× ６ ０　 Ｐａ 　 （ ダクト径１００ φ 、低騒音形）

４２６ｍ３／Ｈ× ６ ０　 Ｐａ 　 （ ダクト径１５０ φ 、低騒音形）

天井扇 ３ ４Ｆ 　会議室１ １００ ０． ０ ４ ７

重量： ７ ｋ ｇ

１ １００ ０． ０２ ３ ４Ｆ 　会議室天井扇 １

重量： ４ ｋ ｇ

１ １００ ０． ０７ ５ ４Ｆ 　倉庫（ 青写真室）天井扇 ２

重量： １０ｋ ｇ

Ｆ Ｖ

１

Ｆ Ｖ

２

Ｆ Ｖ

３

※ 　撤去機器は、建設廃棄物と して、場外搬出適正処理。

備　　 　考仕　 　 　 　 　 　様記　号 台　数名　 　 　称
動　　力

ＫＷＶφ

機　器　表 　 【 　取外し　 】

３空冷パッ ケージエアコン室内機

ＡＣＰ

１

１ ０． ０５２０ ０

ワイヤードリ モコン共冷房能力　 ：

暖房能力　 ：

型　式　 　 ：

８ ． ０ｋ Ｗ

７． １ｋ Ｗ

天井吊型 室内ファ ン ４Ｆ 　会議室

※ 　空冷パッ ケージエアコンの冷媒は、室外機に回収する。

床置型

（ 室内機）

型　式　 　 ：

冷房能力　 ：

暖房能力　 ：

１フ ァ ンコイルユニッ ト

Ｆ ＣＵ

１

４Ｆ 　会議室１ ０． ０５９１０ ０

重量： ２６ｋ ｇ

３ ， ２５ ０ ｋ ｃ ａ ｌ ／ｈ

３ ， ３５ ０ ｋ ｃ ａ ｌ ／ｈ

４ ４０ｍ３／Ｈ× 　 ９５　Ｐａ 　 （ ダクト径１５０ φ 、低騒音形）

機　器 表 　 【 　新　設　 】

備　 　 　考仕　 　 　 　 　 　様記　号 台　数名　　 　称
動　　力

ＫＷＶφ
天井扇 ４ ４Ｆ 　会議室１ １００ ７４ｗ

１ １００ ２０ｗ天井扇 １

Ｆ Ｖ

Ａ

Ｆ Ｖ

Ｂ

備　 　 　考仕　 　 　 　 　 　様記　号 台　数名　　 　称
動　　力

ＫＷＶφ

機　器 表 　 【 　再取付　 】

３空冷パッ ケージエアコン室内機

ＡＣＰ

１

１ ０． ０５２０ ０

ワイヤードリ モコン共冷房能力　 ：

暖房能力　 ：

型　式　 　 ：

８ ． ０ｋ Ｗ

７． １ｋ Ｗ

天井吊型 室内ファ ン ４Ｆ 　会議室

※ 　室内機取付は、既設吊り ボルトを再使用する。

４Ｆ 　会議室１４０ｍ３／Ｈ× 　 ５０　Ｐａ 　 （ ダクト径１００ φ 、低騒音形）

２４時間運転（ ２４時間換気スイッ チ　電気工事支給）








